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Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage a la fléeche télescopique ° Portate del braccio telescopico
Tablas de carga con pluma telescépica * FpysonoabemMHOCTD HO TENECKONUYECKON cTpene
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10,5
11
12
14
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16
18
19,5
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

3

13-62m

360°

46,5 t

— DIN
rl"'l'! S —
= . | ] ISO
13 m 17,5m 22m | 26,5m | 31m [355m | 40m |446m | 49,1m | 536m |581m | 62m \ 3
* 4-’1 m

160 115 3
115 107 96 BI5)

104 99 96 94 78 4
95 91 89 85 76 63 4,5

89 85 84 80 74 62 50 5

79 74 74 72 69 60 49 38 6

65 64 65 64 63 58 47,5 36 28,4 7

56 56 56 56 56 55 46 34,5 27,3 8

48 48 49 49,5 49 48,5 44 32,5 26,1 21,5 9

42,5 42,5 43 43,5 43 42,5 42,5 30,5 24,9 20,8 17 10
40 40 40,5 41 40,5 40 40,5 29,8 24,2 20,4 16,8 14 10,5

38,5 38,5 38 39 38,5 28,9 23,6 19,9 16,5 13,9 11

34,5 34,5 34 35 34,5 27,2 22,4 19,1 16 13,6 11,5 12

28,1 28,2 29 28,7 28,1 24,4 20,1 17,5 15 12,8 11 14

26 25,8 26,5 26,2 25,6 23,1 19,2 16,7 14,4 12,5 10,7 15

24,3 24,3 23,9 238 21,8 18,3 15,9 13,9 12,1 10,4 16

20,7 20,7 20,3 19,7 19,1 16,6 14,6 12,8 11,3 9,8 18
18,5 18,5 18,1 17,5 17,3 15,4 13,6 12,1 10,7 9,4 19,5

17,8 17,4 16,8 16,7 15,1 13,3 11,8 10,6 9,2 20

15,5 15,1 14,6 15,1 13,8 12,2 10,9 9,9 8,7 22

13,7 13,2 13,5 13,2 12,3 11,3 10,1 9,2 8,2 24

11,7 12,2 11,6 11,1 10,3 9,4 8,6 7,7 26

10,9 10,8 10,3 9,9 9,3 8,7 8 7,2 28

9,7 9,1 9,4 8,6 8 7,5 6,7 30

8,7 8,2 8,4 7,8 7,3 6,9 6,3 32

7,8 7,5 7,2 6,7 6,5 5,8 34

7,3 6,7 6,7 6,3 6,1 5,4 36

6 6 5,8 5,4 51 38

55 5,4 5,3 4,9 4,8 40

5,4 5 4,9 4,5 4,5 42

4.6 4.4 4.1 4.1 44

4,3 4,1 3,7 3,7 46

3,7 3,4 3,4 48

3,4 3 3 50

2,6 2,6 52

2,3 2,3 54

2 56

1,7 58

* nach hinten - over rear - en arriére - sul posteriore - hacia atrs - npu BblABUHYTOW Ha3aa cTpene

TAB 1620001 / 1620002
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Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic hoom
Forces de levage a la fléche télescopique ¢ Portate del braccio telescopico
Tablas de carga con pluma telescépica * FpysonoabeMmHOCTD HO TENECKONUYECKON cTpene
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10,5
11
12
14
15
16
18
19,5
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

3

13-62m

360°

32t

a— DIN
aal B | 150
- - [
13 m 175 m 22 m 26,5 m 31m 35,5m
116
106 96
98 96 94 78
90 89 85 76 63
83 83 80 74 62 50
71 71 71 69 60 49
59 60 60 60 58 47,5
50 51 51 51 50 46
43 44 44 44 43,5 43
37,5 38,5 38,5 38,5 39 37,5
B85 36 36 37 36,5 BoS!
34 34 85 34,5 Beio)
29,9 31 31 30,5 29,8
24,6 25,1 25,1 24,7 24,1
22,3 22,8 22,8 22,4 21,8
20,8 20,8 20,5 19,9
17,2 17,3 16,9 16,9
15,2 15,2 14,9 155
14,6 14,3 14,9
12,5 13,1 12,7
10,9 11,4 11
10 9,6
8,9 8,5
7,9
7,3

40 m

38
36
34,5
32,5
30,5
29,8
28,9
27,2
22,7
21,1
19,5
17,1
15
14,4
12,2
10,8
9,9
8,8
7,8
6,9
6,2
5,5

44,6 m

28,4
27,3
26,1
24,9
24,2
23,6
22,4
20,1
19,2
18,1
15,8
14,4
13,8
12,1
10,8
9,4
8,3
7,6
6,8
6,1
5,4
49
43
3,9

49,1 m

21,5
20,8
20,4
1198
19,1
17,5
16,7
15,8
14,6
13,3
12,8
11,5
10,3
9,3
8,3
7,3
6,4
5,7
5,1
4,5
3,9
3,5
3,1
2,7

53,6 m

17
16,8
16,5
16
15
14,4
13,9
12,8
12,1
11,8
10,9
9,6
8,8
8,1
7,1
6,2
5,4
4,8
4,2
3,7
3,2
2,8
2,4
2,1
1,8

58,1m

14
13,9
13,6
12,8
12,5
12,1
11,3
10,7
10,6
9,9
9,2
8,5
7,5
6,5
5,6
4,9
4,3
3,8
3,2
2,8
2,3

1,6
1,3

62 m

11,5
11
10,7
10,4
9,8
9,4
9,2
8,7
8,2
7,7
7,2
6,4
5,5
4,9
4,3
3,7
3,3
2,8
2,4

1,6
1,3

.
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15
16
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19,5
20
22
24
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28
30
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34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

TAB 1620004
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Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom
Forces de levage a la fléeche télescopique ° Portate del braccio telescopico
Tablas de carga con pluma telescépica * FpysonoabemMHOCTD HO TENECKONUYECKOW cTpene
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10,5
11
12
14
15
16
18
19,5
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46

S

13-62m

360°

G
r= a_ | DIN
- - [ |SO
183 m 17,5m 22 m 26,5 m 31m 35,5m
115
105 96
97 96 94 78
88 89 85 76 63
80 81 80 74 62 50
65 66 66 66 60 49
54 55 59 54 49,5 47,5
45,5 46,5 46,5 45 43,5 40,5
38,5 39,5 39,5 40 37 34,5
33 34 35 34,5 32 29,9
31 31,5 33 32 30 28
30 31 30 28,2 26,2
25,7 26,5 26,6 25 23,6
19,7 20,4 20,5 20 20,2
17,5 18,2 18,2 17,9 18,3
16,3 16,4 17,1 16,7
13,4 18,7 141 18,7
11,8 12,4 12,3 12
11,9 11,8 11,5
10,1 10 10,3
8,8 8,6 8,9
7,6 7,8
6,7 6,8
6
5,2

40 m

38
36
34,5
32
28,5
26,6
25
23,3
18,8
17,1
15,5
13,6
12,3
11,8
10
8,7
7,5
6,6
5,7

4,3
3,8

44,6 m

28,4
27,3
26,1
24,9
24,2
23,4
21
17,6
15,9
15,3
13
11,6
11,2
10
8,6
7,4
6,4
5,5
4,8
4,2
3,6
3,1
2,7
2,4

49,1m

21,5
20,8
20,4
19,9
19,1
16,3
15,4
14,3
12,6
11,2
10,8
9,4
8,1
6,9
5,9
5,1
4,4
3,8
3,2
2,8
2,3
1,9
1,6
1,3

53,6 m

17
16,8
16,5
16
15
14,4
13,3
11,7
10,8
10,4
8,9
7.7
6,5
55
48
4,1
3,6

2,5
2,1
1,7
1,3

58,1 m

14
13,9
13,6
12,8
12,5
1121
11,3
9.9
9,5
8,1
6,9
559

4,3
3,6
3,1
2,5
2,1
1,6

62 m

11,5
11
10,7
10,4
9,8
9,4
9,2
7,8
6,7
5,7
4,9
4,2
3,5

2,5

1,6
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36
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46

TAB 1620011
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Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic hoom
Forces de levage a la fléche télescopique ° Portate del braccio telescopico
Tablas de carga con pluma telescépica * FpysonoabemMHOCTb HO TENECKONUYECKON cTpene
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10,5
11
12
14
15
16
18
19,5
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

3

13-62m 360° n]0,3’( DIN
el ——
i 1 ===z [ISO
13 m 175m 22m 26,5 m 31m 35,5 m
114
104 96
94 94 94 78
84 85 84 76 63
74 75 73 67 60 50
59 60 57 52 49,5 44,5
47,5 48 44,5 43 39,5 36
39,5 38,5 37,5 B9 32,5 30,5
30,5 32,5 3il,5 29,6 27,5 26,8
24,7 26,6 26,7 25,3 24 23,4
22,4 24,2 24,8 23,6 283 21,9
22,2 23 22 21,9 20,5
18,8 19,6 19,3 19,4 18,1
141 15 15,7 155 15,3
12,4 13,2 13,9 13,9 13,9
11,8 12,4 12,5 12,6
9,4 10,1 10,2 10,4
8,1 8,7 8,8 9
8,3 8,4 8,6
7 7 7,2
59 59 6
4,9 5,1
4,2 4,3
3,6
3,1

40 m

38
33,5
28,9
25
21,6
20,8
1975
17,8
14,3
13,1
1115¢)
€9
8,7
8,3
6,9
5,7
4,8
4,1
3,4
2,8
2,3
1,9

44,6 m

28,4
25,9
23,1
20,1
19,5
18,6
16,4
13,8
12,5
11,3
9,4
8,2
79
6,6
5,5
4,6
3,9
3,2
2,7
2,2
1,7
1,4

49,1 m

21,2
19,4
18,2
17
15,8
12,8
11,6
10,5
8,6
7,5
7,2

4,2
3,4
2,8
2,3
1,8

53,6 m

17
16,8
15,7
14,7
12,1
10,9
9:9
8,1

6,7
5,5
4,6
3,8
3,1
2,5
1,9

58,1m

14
13,9
13,6
11,1
10

7,3
6,2
59
4,8
3,9
3,1
2,4
1,8

62 m

11,5
10,8
9,7
8,7
7,1
6,1
5,8
4,7
3,8

2,3
1,8

.
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38

TAB 1620014
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Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic hoom
Forces de levage a la fleche télescopique ° Portate del braccio telescopico
Tablas de carga con pluma telescépica ° FpysonoabemMHOCTb HO TENECKONUYECKON cTpene

13-62m

360°

6,51t

()
= wlk: | DIN
- - [ |SO
/b 13m | 1775m | 22m | 265m | 31m | 355m | 40m | 446m | 4991m | 536m | 581m | 62m M
<« m > m
3 114 3
3,5 103 96 3,5
4 93 93 93 78 4
4,5 82 82 78 71 63 4,5
5 72 73 68 61 54 50 5
6 57 56 51 48 435 39,5 35,5 6
7 45 42,5 41 38 35 32 30,5 27 7
8 345 | 345 33 31 28,8 28,1 25,7 23,6 8
9 26,8 | 286 27,6 26 255 23,8 225 21,1 19,4 9
10 215 | 234 23,4 222 22,1 20,5 19,9 18,4 17,6 15,7 10
10,5 19,4 | 21,3 21,7 21,3 20,6 19,1 18,8 17,4 16,6 15,5 14 10,5
11 19,4 20,2 20,3 19,2 18,1 17,6 16,8 15,6 14,7 13,5 11
12 16,4 17,4 17,8 16,9 16,7 15,7 14,9 13,8 13 11,9 11,5 12
14 12,2 13 13,8 13,6 13,3 12,5 11,9 11 10,3 9,3 9,1 14
15 10,6 11,4 12,2 12,2 12 11,3 10,7 9,8 9,2 8,3 8,1 15
16 10,1 10,8 10,9 10,8 10,2 9,6 8,8 8,3 7,4 7,2 16
18 8 8,7 8,8 9 8,4 7,9 7,2 6,7 5,9 5,7 18
19,5 6,8 7,5 7,5 7,7 7,3 6,9 6,2 5,7 4,9 4,8 19,5
20 7.1 7,2 7,3 7 6,5 5,9 5,4 4,7 45 20
22 5,8 5,9 6 5,6 5,4 4,8 4,4 3,7 3,5 22
24 4,8 4.8 5 4,7 4,5 3,9 3,5 2,8 27 24
26 4 42 3,9 3,7 3,1 2,8 2,1 2 26
28 3,3 3,4 3,2 3 2,5 2.1 28
30 2,8 2,6 2,4 2 30
32 2,3 2,1 1,9 32
34 1,6 34
TAB 1620003
13-62m 360° 461t
— | | DIN
=7 . IS0
- - [
/b 13m | 1775m | 22m | 265m | 31m | 355m | 40m | 446m | 4991m | 536m | 581m | 62m M
<« m > m
3 114 3
3,5 103 96 3,5
4 92 92 91 78 4
4,5 80 81 74 68 60 4,5
5 70 71 64 58 54 47,5 5
6 55 52 47,5 45 41 37,5 34 6
7 42 40 38,5 35,5 32,5 31 28,7 26,1 7
8 325 | 32,5 31 29 275 26,2 242 225 8
9 249 | 26,6 257 24,3 24 222 21 19,8 18,5 9
10 19,9 | 21,8 21,8 21,8 20,6 19,3 18,7 17,8 16,5 15,5 10
10,5 17,9 | 19,8 20,3 20,2 19,1 18,6 17,5 16,6 15,4 14,5 13,3 10,5
11 18,1 18,9 18,9 17,9 17,6 16,5 15,6 14,5 13,5 12,4 11
12 15,2 16,2 16,5 15,9 15,5 14,6 13,8 12,7 11,9 10,9 10,5 12
14 11,2 12,1 12,8 12,5 12,3 11,5 10,9 10 9,4 8,5 8,2 14
15 9,7 10,6 11,3 11,2 11 10,4 9,8 9 8,4 7,5 73 15
16 9,3 10 10,1 10 9,3 8,8 8 7,5 6,6 6,4 16
18 7.3 8 8,1 8,2 7,6 7,2 6,5 6 5.2 5 18
19,5 6,1 6,8 6,9 7 6,6 6,2 55 5 43 4,2 19,5
20 6,5 6,6 6,6 6,3 5,9 5.2 4,8 4 3,9 20
22 53 53 5,4 5,1 4,8 4,2 3,8 3,1 3 22
24 43 43 4,5 4,2 3,9 3,3 3 28 22 24
26 3,5 3,7 3,4 3,2 2,6 23 26
28 2.9 3 2,8 2,6 2 28
30 2,4 2.2 2 30
32 1,9 1,7 32
TAB 1620016
6 LTM 1160-5.1



Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ° Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién ¢ BeicoTa noasema

68 m
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

onNn B~AO

‘!.: @ i 2064

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 m

7 LTM 1160-5.1



Traglasten an der mechanisch oder hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically or mechanically variable folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydravlique ou mécanique ° Portate del falcone regolabile
meccanicamente o idravlicamente ¢ Capacidad de cargas en el plumin lateral mecanicamente o hidrauvlicamente regulable
Fpy3onoAbEeMHOCTD HO MEXAHUYECKH UM TMAPABANYECKM YNPABASEMOM OTKMAHOM yAJIMHUTENE

13-62m 54m 360° n16,5t DIN
R
/ | gt Q i —
- - — ISO
13 m 17,5 m 22 m 26,5 m 31m 35,5 m
f 5,4 m 5,4 m 5,4 m 5,4 m 54 m 5,4 m f
<=3 [ 0° |22,5°| 45° | 0° |22,56°| 45° | 0° |22,6°| 45° | 0° |22,6°| 45° | 0° |22,56°| 45° | 0° |22,6°| 45° =im
3 51 38,5 51 3
3,5 49,5 | 37 51 51 3,5
4 47,5135 | 28,8 |51 37 51 50 4
4,5 45 335|279 |48,5 | 36 50 |37 48,5 4,5
5 43 382527 |47 |345 |28 |485 355 47,5 44,5 5
6 38,5 | 29,9 | 25,6 | 43,5 | 32,5 | 26,7 | 45,5 | 33,5 | 27,3 | 45 | 34,5 43 33 6
7 35 |27,8|24,3 405|305 |256 43 |32 |263| 43 |335)|26,7 41533 31,5 7
8 32 |26 |232|37 |286|24,6|405|30 |254 415315258 |40 |31,5|26,1|296 24,8 8
9 29,4 | 24,41 22,3 | 345|27 |23,7 |38 |288)|245 395305251 38530525828 |236 21,1 9
10 27,1232 | 21,532 |257 229 355|275|238 37,529 |244 |37 |293|251 265|226 | 20,2 10
11 252 121,9 20,8299 | 245|222 335|262 |23,1|355|28 |23,7|36 |283|245)252|21,6| 195 11
12 23,5 | 21 20,4 | 28,1 | 23,4 |215|31,5|252|225|33 |269|231|335|27,3|239 |24 |208] 18,9 12
14 20,8 | 19,5 | 5,6 | 24,9 | 21,6 | 20,6 | 27,7 | 23,3 | 21,4 | 27 | 251 | 22,1 | 27,3 | 25,7 | 22,9 |22 |192 | 17,7 14
16 2241202 |20 |23 |21,9)|20,7 222|227 212 225|283 |22 |201|17,9 16,7 16
18 19,8 | 19,3 | 4,8 (193|196 | 19,7 | 186 |19 | 19,2 18,9 | 19,2 | 19,5 | 18,6 | 16,7 | 15,7 18
20 16,9 | 9,2 16,4 | 16,7 |14 | 15,7 |16 |16,2 |16 |16,3| 16,5 | 16,5 | 15,7 | 15 20
22 141 (143 | 45|13,4 13,7 | 13,8 | 13,7 | 14 | 14,1 | 142 | 145|143 22
24 12,3 | 12,3 11,6 | 11,7 | 96 | 11,8 |12 |12,1|123 | 12,56 | 12,6 24
26 10 | 10,1 | 43|10,2| 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11 26
28 87| 87| 23| 89| 9 78| 93| 95| 96 28
30 78| 79| 41| 82| 83| 84 30
32 68| 69| 25| 72| 73| 68 32
34 63| 64| 4 34
36 56| 56| 26 36
38 51| 5 38
TAB 1620039 / 1620116 / 1620193
13-62m 54m 360° 46,5t
| | p— | DIN
il Laall! .
- - — ISO
40m 44,6 m 49,1 m 53,6 m 58,1 m 62 m
3 5,4 m 5,4 m 5,4 m 5,4 m 54 m 54 m f
<=3 [ 0° |22,5°| 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° |22,6°| 45° | 0° |22,6°| 45° | 0° |22,6°| 45° | 0° |22,6°| 45° =im
8 27,7 8
9 26,6 | 23,1 21,3 9
10 25,522,120 |206 16,6 10
11 24,41 21,3 19,3 | 19,7 | 19,5 16,1 13,2 11
12 23,3 1205 18,7 | 18,8 | 18,6 | 18,1 | 15,6 | 15,5 12,8 10,4 12
14 20,9 | 19,1 | 17,6 | 17,1 | 16,8 | 16,8 | 14,4 | 143 | 142 | 121 | 11,9 | 11,8 | 9,8 | 9,7 7,6 14
16 18,9 (17,9 | 16,7 | 15,5 | 15,3 | 15,3 | 13,3 | 13,1 | 13,1 | 11,3 | 11,1 | 11 98 | @1 | © 74 |72 |73 16
18 17,1 16,6 | 158 | 14,1 | 18,9 | 189 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 88| 85 | 85 | 7 6,9 | 6,9 18
20 155 (153 |15 | 12,9 (12,7 | 12,7 | 11,2 | 11 11| 97| 96| 95| 82| 8 8 6,6 | 6,5 | 65 20
22 13,56 (13,9 | 141 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 9 89| 89| 77|76 | 75 | 63 | 62 | 62 22
24 11,6 (11,9121 10,7 | 10,7 | 10,7 | 94| 94| 94| 83| 82| 83| 72| 71 | 71 | 59 | 58 | 58 24
26 10 | 103|104 | 98| 98| 98| 86| 86| 86| 76| 76| 7,7| 67| 6,7 | 6,7 | 55 | 55 | 55 26
28 87| 89| 9 86| 88| 9 79| 79| 8 7 7 71 63|63 |63 |52 | 52|52 28
30 75| 77| 78| 74| 76| 77| 72| 73| 73| 65| 65| 66| 58| 58 | 59 | 49 | 49 | 49 30
32 66| 67| 68| 64| 66| 6,7| 65| 6,7| 6,7| 6 6 6,1 54| 55 | 55 | 46 | 46 | 46 32
34 57| 58| 58| 56| 57| 58| 56| 58| 59| 55| 55| 56| 5 51 | 51 | 43 | 43 | 44 34
36 51| 51| 51| 49| 5 55185 51| 52| 51| 51| 52| 46| 47 | 47 | 41 | 41 | 41 36
38 45| 46| 4 44| 45| 45| 45| 46| 46| 46| 47| 47| 43| 43 | 44 | 38 | 3,9 | 39 38
40 4 411 27| 39| 4 4 4 4 41| 41| 42| 42| 41|41 | 41 | 386 | 36 | 3,7 40
42 35| 36 34| 35| 34| 36| 36| 37| 39| 39| 4 38|38 |39 |34 )| 34|35 42
44 29| 29| 28| 34| 34| 34| 37| 37| 38| 34|35 |35 |32 | 32| 32 44
46 24| 24 32| 32| 32| 34| 35| 35| 3 31|31 |3 3 3 46
48 3 3 29| 3 31| 3 25|26 | 26 | 26 | 27 | 2,7 48
50 29| 29| 21| 26| 26| 26| 21|22 |22 |22 | 23|23 50
52 22| 23| 22| 18|18 | 18 | 1,8 | 19 | 1,9 52
54 19 19| 19 1415 |15 |15 | 16 | 1,6 54
56 11012 111712 (12 |12 56
TAB 1620039 / 1620116 / 1620193
8 LTM 1160-5.1



Traglasten an der mechanisch oder hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically or mechanically variable folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydrauvlique ou mécanique ¢ Portate del falcone regolabile
meccanicamente o idravlicamente ¢ Capacidad de cargas en el plumin lateral mecanicamente o hidravlicamente regulable
Fpy3onoabeMHOCTD HO MEeXAHUYECKH UJIM FTMAPUBJINYECKH YNPABASEMOM OTKUAHOM yAJIMHUTENEe

S

(S
3

© N O~ D OO
6]

DO U OO S DDEDRDOWWWWNNMNDNDN = = 2
OO PLANOOMOANOOMOEPALANOOEPALANO®O®MOAN-—=LO

13-62m 122m 360° ﬂG'St DIN
]
Al Q E=== SO
183 m 31m 35,5 m 40 m 44,6 m 49,1 m 53,6 m 58,1 m 62 m
122 m 12,2 m 12,2 m 12,2 m 122 m 122 m 12,2 m 12,2 m 12,2 m f
0° [22,5° 45° | 0° |22,5° 45° | 0° [22,5° 45° | 0° [22,5°| 45° | 0° [22,5° 45° | 0° |22,5° 45° | 0° [22,5° 45° | 0° [22,5° 45° | 0° [22,5°| 45° - m
17,5 3
17,5 315
17,5 4
17,5 4,5
17,5 5
17,5(15,8 17,5 17,5 6
17,5(14,6 17,5 17,5 7
17,5/13,5 17,5 17,5 17,5 8
17,5(12,6 17,5 17,5 17,5 153 9
17,5/11,8/ 8,8 |17,5/13 17,5 17,5 15,2 12,5 10
15,7(11,1| 8,8 |17,5/12,5 17,5/12,6 17,2 15,2 12,3 9,9 11
14,5/10,5| 8,8 |17,1|12 17,5/12,1 16,6/12 14,8 12,1 9,7 72 12
12,3| 9,4| 8,6 |15,5/11,2| 8,8 |15,8(11,3| 8,8 |15,5/11,2 14 {109 11,6 9,4 7 57 14
10,7| 8,6/ 8,1 [13,9/10,5| 8,8 [14,5/10,7| 8,8 |14,3|10,6 8,8 |13,1/10,3 1 (98 89|82 6,8 515 16
9,4/ 7979|126/ 9,9 8,5 (13,3/10,1| 8,6 |13,3/10,1| 8,6 (12,1| 9,8/ 8,5|10,3/ 9,4 | 8,2 |8,5|7,7 6,5|6,2 54 18
83| 7,4 11,6/ 9,3/ 8,3 (12,2 9,6/ 8,4 (12,4| 9,6/ 83 |11,2| 9,4/82| 959 |8 |8 [72|7 |6,1|58 52 |5 20
74| 7.1 10,6/ 8,8/8 |11,3] 9,1/8,1|11,4| 9,2/8,2(10,3| 9 |81 88/85(7,8|7,5/6,8|6,6|58|55|54|5 (48|48 22
98| 83|7,7(10,4| 86|79 10,7 88/79| 94 87/ 78| 82/8 |76|7 |64|62|55|52|52|48|46|46 24
91| 78/74| 97| 82|76 10,1 84|77 | 87 83/76| 76/75|72|65(61|59|52|5 |5 |45(44|44 26
85 7471|911, 78/73,91, 8 74|81 79747 |/69|68|6,1|57|56|5 |47|47|43|42|42 28
8 | 71/69| 85| 74/71 |82 76(72| 74 73/71| 64/ 64|64|56|54|53/47|45|45[414 |41 30
74| 6,7/66| 76| 7,1/6,8| 7,3| 7,3|7 | 6,7 68/6,7| 59/ 6 |6 |[52|51|51/45|43[43/39|39(39 32
7 | 64 6,7| 6,8/6,6 | 6,4 6,8/6,7| 58| 63/63| 54/55|56 (48|48 48|42 |41 4237|3737 34
6,6/ 6,2 6 | 636556/ 6 (63|54 5558| 51/51(52(45|45/46|4 |4 |4 |35|35|36 36
59| 6 54| 5,6 51| 54|55/ 5 | 5 |52| 46/48|48|41|42|43/38/38(38(33|3,4|34 38
54 49| 51 46| 48/49 | 45/ 47 47| 41144451394 |41/36/36/(3,7(3,1|32]|33 40
45| 46 41| 43 4 | 43144 38/39/41|36(3,7|38[34/34(35(3 |3 |31 42
41 3,7| 39 3,6/ 39 36/36(36(33[35/36(32[32|33[28(29]|29 44
33| 35 33 8p 33/34(35|3 (32333 [3131[26(27]|28 46
2,9 2,8 31 2,932 28129129/27(29(29(25[25/|26 48
2,4 2,6 2,5/ 2,7 2,7127/128/23(26(28(22|24|24 50
21 2,2 2,3/ 2,4 24126 1,9122(24(19]22 52
2,2/ 2,2 21123 16192 |15/1,8 54
2 |21 1,719 1,3(1,5 1,215 56
1,8 1516 1 (12 1,2 58
12113 60

TAB 1620050 / 1620127 / 1620204

LTM 1160-5.1



Traglasten an der mechanisch oder hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically or mechanically variable folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydravlique ou mécanique ° Portate del falcone regolabile
meccanicamente o idravlicamente ¢ Capacidad de cargas en el plumin lateral mecanicamente o hidrauvlicamente regulable
Fpy3onoAbEeMHOCTD HO MEXAHUYECKH UM TMAPABANYECKM YNPABASEMOM OTKMAHOM yAJIMHUTENE

13-62m 22m 360° nge,st DIN
(]
/ el Q —
- - [ |SO
13 m 31m 35,5m 40m 44,6 m 49,1 m 53,6 m 58,1 m 62 m
22m 22m 22m 22 m 22 m 22m 22m 22m 22 m
0° [22,5° 45° | 0° |22,5° 45° | 0° |22,5° 45° | 0° [22,5° 45° | 0° [22,5°| 45° | 0° [22,5°| 45° | 0° |22,5° 45° | 0° [22,5°| 45° | 0° [22,5°| 45°
11,7
11,7
11,7
11,5
11,2
10,9 8,7 8,2
10,5 8,7 8,2
10,1 8,6 8,2 75
9,7 8,5 8,1 75 6,8
9,3 8,5 8,1 7,5 6,8 59
89|74 8,4 8 75 6,7 59
8,2/ 6,8 8,1 7,8 74 6,7 59 51 43
7,4/ 6,3 78164 7,6 7,2 6,7 59 5,1 42 3,6
6,7/58 5 |7,5]6,1 736 7 |59 6,5 58 5 4.1 85
6 |53(47|72|58 71158 6,8 | 5,7 6,4 (55 5,8 5 41 35
54/49144168|55|46|68|55|46|6,6|55 6,2 5,3 57 | 5,1 49 4 3,4
49/46|42)65|52|44|66|53|44|64|53|4,4(6,1|52 56 (49 4846 3,9 83
44/4314 (615 |43/63|51/43(62|51[43|59|5 |42(54|4,8 47145 39|37 3,333
41(41139(57 4842|5949 /426 (4942|5748 |41|52(47 414644 3,836 32|32
3,8/ 3,9 54|46|41 (56|47 41|57 |47 |41|56|4,7(41|5 |45|4 |44/42(39(37|35/|33|3,1]|3/1
&5 51444 |53|/45/4 |5446|4 |53|45/4 (48|44/39/42/4 |38(35/34(32(31|3 |3
47142/39|51|43|39|51/44(39(51|44/39/46|43(39(4 (38(38[34/33[31(29/29|29
454 |38(48|42/3949/43(39(49|43/39/43/42(38(38(3,7|3,7(32/31|31[28/28/|2,38
4313938454 |38|47/41(38(46|41/38/41|4 [38(36(35(|35[31|3 |3 [27|26]|27
4113837(43|39|3745|4 [38|44|4 [38/38(39(37(34(34(34(29/29|29(26|26/2,6
39/36(36(41/38(37/43/39(37|41(39|3,7|36/(3,7/37(32|32/33/28/28[28/25(25(25
37|35 4 |37|36|41|37|36|37|38|37(34|36|36|3 [31]32[27|26|27[23|24|24
36|35 38|36(36(37|37(36|34|37/36/32(34(35(29|3 |3 [26|25(26[22|23|23
35|34 37 | 8B 34/36(36(32(34[36/28(32(33[27(28/29|24/24|25[21|22]|2,2
38 3434 31|34 3 31/33/26(3 [31(25/27(28(23/23(24(2 |21]|21
1 | 83 2,7 13,1 261293 |24(26(29(21(25(26(22/22(23[192 |2
2,8 24|27 23|27 231241252 |23[25(19|21(22|1,7(19|2
21123 1,923 19(122(23/19(2 (22162 (2115|1819
1,8 1,719 1,712 1,7/19(2 (13182 |1,2/16/|1,7
14116 1,517 1,5/18(18|1 |[15[17 1,416
1,2 14115 12|16 1,214 11
1,4 1,4 1 11,3 11
11 1

10

TAB 1620072 / 1620149 / 1620226

LTM 1160-5.1



Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién ¢ Boicota noagbema

96 m
92
88
84

80

%

76

VAVAV \Vavas

72

iV

68

AN—F——1
LT

64

60

56

52

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12

S2195

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68m

11 LTM 1160-5.1



Traglasten an der mechanisch oder hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically or mechanically variable folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydravlique ou mécanique ° Portate del falcone regolabile
meccanicamente o idravlicamente ¢ Capacidad de cargas en el plumin lateral mecanicamente o hidrauvlicamente regulable
Fpy30onoAbEMHOCTD HO MEXUHUYECKH WM MMAPUBANYECKN YNPABASEMOM OTKMAHOM yANIMHUTENE

13-62m 29m 360° nge,st DIN
R
| 1 Q B==: | SO
18m 31m 35,5 m 40m 44,6 m 49,1 m 53,6 m 581m 162m
29m 29m 29 m 29m 29m 29m 29m 29m ngf
0° |225° 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° |225°| 45° | 0° |22,5° 45° | 0° |225° 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° =im
7,7 4,5
7,7 5
7,6 6
7,6 7
7,6 6 8
7,5 6 5,6 9
7.4 59 5,6 52 10
73 5,9 5,6 52 4,8 11
7,1 &9 5,6 52 4,8 12
6,6 58 55 5.2 4,7 4,2 3,7 14
6 |49 57 54 5,1 4,7 4,2 3,6 3,1 16
56 | 4,6 55 53 5 4,7 42 3,6 3 25 18
51143 53|43 52 4,9 4,6 4,2 3,6 2,9 2,4 20
46 | 3,9 5 |41 5 |41 48 | 4 4,5 4,1 3,6 2,9 2,3 22
421371324839 4839 47138 4,437 4 3,6 2,8 23 24
38(34 |3 |46/|37 46|38 45|37 43136 4 |34 B15 2,8 22 26
35(32(29|44|36|3 |44|36|3 |43|36 42135 3933 35 | 3,1 2,8 2,2 28
323 [27|42(34(2942|35|29|42|34|29|4 |34 3833 3,4 | 31 2,7 | 2,7 2,1 30
29(28(26|4 [33(28|4 [33|28|4 [33/28|39(33/28|37(32 343 2,726 2,1 32
2,7(27125|38|31|27/39(32|27|39|32|27/38(32|27|36|31|27(32|29 27125 2 34
25(26(25|36(3 [26|37(31(27|37|31|27|36[31|27|35[3 |26|31[29|25|26|24 2 36
24125 34129/26|36/3 |26/36|3 |26|35|3 |26|34|29(26|3 |28|25(25|24|22|19 38
32(28(25(34/29/26(35[29|26|34/29(25/32/28|25(29/27/25|24/23|22/|19 40
31127125/32/28(25/33|28|25|33|28|25|31|28|25|28|26|24(23|22|21|18 42
29(26(25(31(27(25(32|27(25(32|27(25|3 |27|24/26|26|24|22|21|21|18 44
28126243 2624|3127 |24(31|27/24(29(26|24|25|25/24|21/21|2 |18 46
27125(24129/26|24|3 |26|24|3 |26(24|27|26|24|24/24/23|2 |2 |2 |17 48
26|24 2712524/29|25|24|27|25|24|25|25[24(22/23[23(19|19]19|1,6 50
25124 26(24(24|27|25(24(25|25|24|22/24\24/21|22/22/18|18[19/|15 52
24123 25|24 2524242424242 1232319212217 |17|18]|14 54
2,3 24123 22 (24(24)121|23(24(19/22/23|16|2 |21[16|17|17|13 56
23|23 19123 1812223 17192315192 |13|16|17 |12 58
21123 1,72 1512 22151719 /141619 |11|15]|16 60
14117 13116 1211617131417 14115 62
121 1 114 11114161 |[13]14 1,114 64
1,1 1 |11 1,213 1,2 66
1 1 68

12

TAB 1620094 / 1620171 / 1620248

LTM 1160-5.1



Hubhohen

Lifting heights

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién ¢ Boicota nogbema

100 m

96

92

88

84

80

76

72

68

TK 58,1 m
N —K29m
- - N 22,5° 64

N\ N 60
N\ \ 56

\ 52

\ 48

45° 44
40

36

32

28

24

20

16

12

S2074

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 m

13 LTM 1160-5.1



Traglasten an der mechanisch oder hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically or mechanically variable folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydravlique ou mécanique ° Portate del falcone regolabile
meccanicamente o idravlicamente ¢ Capacidad de cargas en el plumin lateral mecanicamente o hidrauvlicamente regulable
Fpy3onoAbEeMHOCTD HO MEXAHUYECKH UM TMAPABANYECKM YNPABASEMOM OTKMAHOM yAJIMHUTENE

13-58,1m 36m 360° n{G,St DIN
(]
/ el Q —
- - [ |SO
13 m 31m 35,5m 40 m 44,6 m 49,1 m 53,6 m 58,1 m

f 36 m 36 m 36m 36 m 36 m 36 m 36 m 36 m f

> m | 0° |225° 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° |225°| 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° |22,5°| 45° > m
7 53 7
8 B3 8
9 53 4,3 9
10 5¥3) 43 4 10
11 52 42 4 3,8 11
12 5 42 4 3,7 12
14 48 42 4 3,7 3,4 8 14
16 45 41 39 3,7 34 3 16
18 41 4 39 3,6 33 3 2,5 1,7 18
20 38133 3,8 3,7 3,6 38 2,9 2,5 1,7 20
22 36 |3 3,7 3,6 315 3,3 2,9 2,5 1,7 22
24 331]28 35|28 819) 3,3 3,2 2,9 2,5 1,7 24
26 3 |27 33 | 27 33|27 32|26 3,1 2,8 2,5 1,7 26
28 28|25 32|26 32|26 31|25 3 (24 2,7 2,5 1,7 28
30 261232 |3 |25 3 |24 3 |24 29123 2,7 122 2,4 1,6 30
32 241222 (29|23 29|24 29|23 28123 26 |22 232 1,6 32
34 2212119127 123(19(28]23 2,7 |22 2,7 |22 25|21 232 1,6 34
36 2 |2 1812622182722 1826|2218 26] 21 24 |2 22119 1,518 36
38 19(19 (172521182521 18|25|21|18|25|2 |17|24]|2 22119 1517 38
40 1,7 (1817242 1712412 (1712412 (17242 |1,7[23|19|17|21]18 1417 40
42 16 (1,716 (23|19|17 232 1,7/2312 | 1,7123|19 |17 /22|19|16(21|18 |16 1,416 42
44 1516 221191712219 |17(23|19(16(22|19|16|21[18[16]|2 1,7(15(14 16|15 44
46 1,4 21/18(16|22 18|16 (22|18 16|21 |18 |16 |21 1816|1917 15|13 |15]|14 46
48 2 |18|16|21 |18 |16(21(18|16|21|18|16 ]2 1,7(15(19 1715|1315 14 48
50 1917162 1,716 |2 1,716 |2 1,716 |2 171518161513 |14 |14 50
52 18(16 (1619171619 (17162 1,7(15(19 1715|1716 15|12 |14|13 52
54 1,7/16 |16 18|16|15/19 |17 15|19 |16 /15|18 |16 |15[16 |16 1512|1313 54
56 1616|1617 |16|15/18 |16 15|18 |16 15|16 |16 |15|15|15 15|12 [13]12 56
58 15(15 16 (161517 |16|15|17 |16 |15|15|16 15|13 |15 1511|1212 58
60 15(15 16 | 1,5 1,7(16 (151516 15|14 151511 |14]|14 |1 1,2 11,2 60
62 1415 1515 15(15(15(13|15|15|12 15|15 |1 1414 1,112 62
64 1,4 15(15 1215 11115151 1,315 1,314 1 11 64
66 1415 1 1,4 1,315 12 (1,4 1 1,3 1 1 66
68 1,2 11 11112 11 1 68
70 1.1 70

14

TAB 1620105 / 1620182 / 1620259

LTM 1160-5.1



Hubhoéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ° Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién ¢ Beicora nognema

104 m

100

96

92

88

84

80

76

72

68

64

60

56

52

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12

$2075

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72m

15 LTM 1160-5.1



Traglasten an der mechanisch oder hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit
verléingertem Teleskopausleger
Lifting capacities on the hydraulically or mechanically variable folding jib with boom extension
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydravlique ou mécanique avec télescope rallongé

Portate del falcone regolabile meccanicamente o idravlicamente con prolungamento braccio telescopico
Capacidad de cargas en el plumin lateral mecéanicamente o hidravlicamente regulable con prolongacién de pluma
Fpy3onoabLeMHOCTL HO MEXAHUYECKHM UM TMAPABNYECKH YNPABSEeMOM OTKMAHOM YANIMHHUTENE € JKECTKON pelueT4aroi BCTaBKOM

S

=)

o

XN Os DWW
()]

DO U UL DDEDDOWWWWMNDNMNDNDND L =2 a2
QOO PEANOOOBREANOOMOALANOOOEANOOO RN -—-OO

13-62m 7m 54m 360° ﬁﬁ,S t DIN
[
; T S —
- - [ ISO
183m+7m | 3Im+7m [355m+7m| 40m+7m |446m+7m|[491m+7m|536m+7m|58,1m+7m| 62m+7m
5,4 m 54m 54 m 5,4 m 54 m 54m 54m 54m 54 m f
0° [22,5°/ 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° [22,5° 45° | 0° |22,5° 45° | 0° [22,5° 45° | 0° [22,5°| 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° |22,5° 45° | 0° [22,5°| 45° ' m
30,5 3
28,7 3,5
27,3 4
25,9(22,7 4,5
24,6/21,7 5
22,4120 (18,4 6
20,4(18,5/17,1(20,3 7
18,8(17,1(15,8/19,3(17,2 18,7 8
17,1/15,8/14,7/18,3/16,4(15,3/18 |16,2 16,4 9
15,7\14,5(13,7|17,2|15,6(14,6(17,2|15,6/14,6/15,9(14,7 14,2 10
14,3/13,5(12,8/16,3/14,8/13,9/16,4{14,9/14 |15,5/14,3|13,6/13,8 11,8 11
13,112,612 |15,4/14,1(13,2/15,7|14,3|13,4/15 |13,8(13,113,5(12,7 11,6 12
11,2111 |10,6/13,8/12,7({12,1/14,2|13,1|12,3|14 |12,8|12,2{12,9/12,1|11,6/11,2|10,8/10,3| 9,1 | 8,3 6,5 14
9,7/ 9,7 9,5/12,6/11,7(11,113 |12 |11,4{12,9|11,9|11,3/12,2/11,4/10,9/10,6(10,3| 9,8/ 8,6 |79 |7,8 | 6,3 | 6,2 52|52 16
8,5 8,7 8,6(11,4/10,7/10,3|12 |11,110,6(12 |11,1|10,6/11,5/10,7|10,3| 99| 9,7| 9,4/ 81 |74 |74|6 |59|59|5 |5 |5 18
7,5 7,9 51/10,5/ 9,9/ 9,6/10,9(10,3| 9,9/11,2/10,4{10 (10,7|10 | 9,7 9,3| 91| 9 |76|7 |7 |57 56|56 4848|438 20
6,5 7 9,6/ 9,2/ 89(10,2| 9,6/ 9,3|10,4| 9,7| 9,4| 99| 9,5 9,2| 8,6/ 85| 8,4|7,1/6,6|6,6|54|53|53|46|4,6|4,6 22
89 85| 8395 9 | 87 97 91 88| 92| 89|87/ 8 |79 79/6763|62|51|51|51|45|44) 44 24
83 8 | 78 88| 84 82| 91| 86| 84| 85| 84| 83| 7,4 73| 7,4/6,3|59|59|4848|48(43(4,2|42 26
7,7/ 7,4 74| 83| 79| 7,8/ 85/ 81 8 | 79| 7,8/ 7,8/ 6,8/ 6,8 6,8 59|56 |56|4,6|46|46|41|4 |41 28
72| 7 |7 | 77,75 74 8 |77 76|72 72| 7,3| 6,3| 6,3| 6,3 55|52|52(4/4|44|44/39|3939 30
6,8/ 6,6| 6,6 7,3 71| 7 | 7,3| 72| 7,2| 6,7| 6,7 6,7| 58| 58| 59|51/49|49(42|42|42|3,7|3,7 |37 32
6,4 6,3/ 6,3| 6,6/ 6,7| 6,7| 6,4 6,6| 66| 59| 6,1| 6,1| 53| 54| 54|47 /146|474 |4 |4 |35|35|36 34
6 |6 |42 59 6 |6 | 56/ 58 58 52| 53| 54| 49| 49/ 5 |44/44|44/38|38(38|34|34)34 36
57| 57| 2,8/ 53| 53| 54| 51| 52| 52| 48| 48| 48 46| 46| 46/4 |41|41/36|36|36/(3,2(3,2]3,2 38
53| 53 48| 49| 41| 46| 46| 4,7 45| 45| 45| 41| 42| 43/38|38/39(35[35[35(3 |3,1|31 40
44| 441 29| 41| 42| 42| 41| 41| 41| 3,7| 3,7| 3,8/3,6|3,6|36(33[33[33/29|2929 42
4 | 4 119 37 38| 3,7 3,6/ 3,7| 3,7| 3,5/ 3,5 35/33|34|34|31|31[31/27|2,7(28 44
3,3 3,4 29| 3,3| 3,3] 3,3 33| 3,3] 33293 |3 (292929262626 46
29 29 21| 28/ 29| 29/ 29| 3 |3 |27/28|28[27|27(28|24|24)|24 48
24| 25 24| 25| 26| 26/2,6|26|26(2324|25|22|23|23 50
210 211 2 | 22| 23| 23/24(25(25|2 |2 [21(19|2 |2 52
210 21 21(21121(21(16|1,7/1,7|16(1,7 1,7 54
2 (22 (1,7/18(18(13|14/14|13[13]1,3 56
1,8 15(15(15(1 (111,11 |1 |1 58
1211212 60

16

TAB 1620270 / 1620347 / 1620424

LTM 1160-5.1



Traglasten an der mechanisch oder hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit
verléingertem Teleskopausleger
Lifting capacities on the hydraulically or mechanically variable folding jib with boom exiension
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydravlique ou mécanique avec télescope rallongé

Portate del falcone regolabile meccanicamente o idravlicamente con prolungamento braccio telescopico
Capacidad de cargas en el plumin lateral mecanicamente o hidravlicamente regulable con prolongacién de pluma
Fpy3onoabeMHOCTb HO MEXAHMYECKU MM TMAPABANYECKH YNPABASEMOM OTKMAHOM YAJNIMHUTENE C XKECTKONM pelueT4aroi BCTaBKoM

S

3

o »

-
O OWoO~NOORA DWW

U OO DDEDWOWWWNNDMNDNDND = 2 2
NOWOPRANOODODANOOIOIAEANOOMOANOOOD AN =

13-62m 7m 12,2m 360° ﬁG,St DIN
[
/ r S —
- - [ ISO
18m+7m | 3Im+7m [355m+7m| 40m+7m |446m+7m|491m+7m|536m+7m|581m+7m| 62m+7m
122m 122 m 122 m 122 m 122m 122m 122 m 122 m 122 m f
0° [22,5° 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° [22,5°| 45° | 0° [22,5° 45° | 0° |22,5° 45° | 0° [22,5° 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° [22,5°| 45° | 0° [22,5°| 45° = m
17,5 3
17,5 3,5
17,5 4
17,5 4,5
17,5 5
17,5 6
16,6 14,6 7
15,2(12,6 14 13,3 8
14,1{11,6 13,5 12,9 11,8 9
13 [10,8 12,9 12,5 11,4 10,1 10
12 (10 | 8,8 (124 12 11,1 99 8 11
11,1 9,3/ 8,7 |11,9) 9,7 11,6/ 9,6 10,8 9,7 7,9 12
9,5/ 8,1/7,7|10,9| 8,9 10,8| 8,9 10,2| 8,5 9,2 7,6 6,3 5) 14
8,2 7,2/69(10 [82|73|10 |83 |7,3| 96/8 8,8/ 7,5 7,3 6,7 6,1 49 4.1 16
72| 6,4/ 62|91 76|68| 9377689 |76|6,7| 84/7,1/65|7,1|64 59|56 47 4 18
6,4| 57/57| 82/ 71/64| 86/72|6/4| 8572|6379 68|61|68|62|58|57|54 46 (4,4 39 20
57| 52|52 | 7,6/ 6,5 |6 79(6,76,1| 796,86 7,5/65|58(66(59|55|54|52 |5 (4442 3,737 22
51| 47/ 48| 6,9/6,1|57| 73/63|58| 74/64|58/| 71/62|56|6,3|57|53[51[49(49|42|41/4 (36|35 24
46| 4,4 6,3/ 5,753 68/59|55|69/6 |55]|6759|54/6 |55(51(48|47 474 |39/38|35|34(34 26
42| 4.1 59/53|51|63/55|52| 64|57 |52| 63 56|52|56|52|5 |46|45|45(38|3,7(3,7|33|32|3,3 28
55/5 |48 58/52|5 6 (545 6 |53|5 (535 |48|44|43/43(37/36/|36/3,2]|3,1|3,1 30
51/ 4,7 46| 55/49 /48| 56/51|48| 56/5 |48|5 |48|46|42|41|41|35/34/34(3 [3 |3 32
48(4/4 44| 5147|146 534846 53/48|46|46|46/45|4 [39/39(33/33/33/29(29|29 34
45(42 42| 48/44|144 |5 |46|45|5 |46|45(43|44/43|38(3,7|3,7(32|3,1/32/28(28/28 36
42(4 41| 46/43 |42 47(44 43| 471441434 |41/41|35(35(36(3 |3 |3 |27(26|27 38
4 139 4341141 44/42 42| 42/43/42(38|39(39/33/34/34(29(29/29|25|25(2,6 40
3,8/ 3,7 41(39 42(41 41| 3,8/41|41/35|36|3,7(31(32/33[28|2,7|28|24(24|25 42
3,7/ 3,6 3,938 38/39(39)34/36/38(33[34/35/3 |3 |31]26/26/[26[23]/23|23 44
3,52 3,7 3,7 34/36(22) 3333343 [32[33/28(29[29(25|25|25[22(22|2.2 46
3,435 3,133 29/31132(26(29|3 |26|27|28(24(24(24|2 |21|21 48
3,132 2,7(2,9 2,6/ 2,8 25125(26(22|25(26(22(22(23(19|2 |2 50
2,8 2,31 2,5 2,2/ 2,4 23124124121 |121/123|2 [21/22|18[18(1,9 52
2 21 1,9( 2,1 2 122 1912 |2 |16(19/21|15(17]18 54
1,6 1,6 1,7 1618 18119191316 |1,7|12[15|1,7 56
1,3/ 1,4 1,516 1,517 1 (13|14 1214 58
1,415 1214 1 |11 11 60
13114 1 11 62

17

TAB 1620281 / 1620358 / 1620435
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Traglasten an der mechanisch oder hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit
verléingertem Teleskopausleger
Lifting capacities on the hydraulically or mechanically variable folding jib with boom extension
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydrauvlique ou mécanique avec télescope rallongé

Portate del falcone regolabile meccanicamente o idravlicamente con prolungamento braccio telescopico
Capacidad de cargas en el plumin lateral mecéanicamente o hidravlicamente regulable con prolongacién de pluma
Fpy3onoabLeMHOCTL HO MEXAHUYECKHM UM TMAPABINYECKN YNPUBJSEMOM OTKMAHOM YANIMHUTENE € JKECTKON pelueT4aroi BCTaBKOM

13-62m 7m 22m 360° n{@jt DIN
[
/ .rl |1| i — IS0
- - [—— 1]
62 +
18m+7m 3Im+7m | 355m+7m| 40m+7m |[446m+7m |49 1 m+7m | 53,6m+7m |581m+7m|7m

3 22m 22 m 22 m 22 m 22 m 22 m 22m 22m 3
>m | 0° [225° 45° | 0° [225°| 45° | 0° [22,5°| 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° [22,5°| 45° | 0° > m
4 9,9 4,5
5 9,9 5
6 9,8 6
7 9,5 7
8 9,2 7,2 8
9 8,9 71 6,7 9
10 8,5 71 6,7 6,1 10
11 8,1 7 6,6 6,1 55 11
12 7,7 6,8 6,5 6 5,4 12
14 6,9 | 6,1 6,5 6,2 5,8 5.2 4,7 14
16 6,1|5,4 6,1 6 5,6 5,1 4,6 4 16
18 5,448 5,849 5,7 4,9 5,4 5 4,5 3,9 3,2 2,5 18
20 484,441 /55|4,6 5,4|4,6 5,114,5 4,8 4,3 3,8 3,1 2,4 20
22 434,113,851 (4,4 51|44 49143 4,641 4,2 3,7 3,1 2,3 22
24 3,9(3,7/35(4,8|4,1|3,6|4,9|4,1/3,6|4,7|4,1 4,414 4.1 3,7 3,6 S 2,3 24
26 3,5(3533/45(39|35|4,6|3,9|35(45|39/35|4,3|3,8 4 |3,6 Sl eS8 8 2,2 26
28 33(32|3,1/43|3,7/33|4,4/3,7/33|4,3|3,7/3,3/4,1/3,6(3,3(3,8/35|3,2|3,4/3,2 29|28 2,2 28
30 3 |3 |29/4 |35/32|4,1(36|32|4,1/36|32|4 |35|32|3,7|3,4|3,1|3,3|3,1 2,827 2,1 30
32 28(282,7/38(33/3,1/39/34/3,1(39/34/3,1/38(3,4(3,1/36|32|3 |32|3 [2,8|2,7|2,6 2,1 32
34 26(26/26(36(32|29|3,7/32|3 |38/33|3 |3,7/32|3 |35/|3,1(29|3,1/29|2,7|26|25(2,4|2 34
36 24|24 34|3 128|35(3,1/29(36(3,1/29(35|3,1/2934/3 (28|33 |28|2,7|25[24(23|2 36
38 2,312,3 32(29/2,7/34|3 |28(34|3 |28|34|3 |28(32(29|2,7|29|28(26(2,4/2,3/2,2|1,9 38
40 3 128(2,7/32(29|2,7|33[29/2,7|33|2,9|2,7(3,1/2,8|2,6|2,7|2,7(25(2,3/2,2|2,2|1,8 40
42 29(2,7/26|3 |2,8/2,6(3,1/28/26|3,1/2,8/26|3 |2,7/26|26|2,6(25(2,22,1|2,1|1,8 42
44 28(26(25/129(26|26|3 [2,7/26|3 |2,7|26(29(26|25|25|25(24(21(2 |2 |17 44
46 26(25(24128(26(25(29(2,6(25|29|26|25(28(26|25|24|24(24|2 |2 |2 |17 46
48 25(2,4116|2,7(25|2,4(28(25/25|28|25|25(26(25|24|23|23(23(1919/19/|1,6 48
50 24123 2502412427124 |124|26(25(24(24|24|2,4|21(22(22(18|1,8|1,8|1,5 50
52 2,322 24123 252412412424 (24/21/2323|2 (2121 /1,7|1,7/1,8|1,4 52
54 2,222 2,3(2,3 2412312322 (23(23(19/22/23/18(2 |2 |16|1,6|1,7(1,3 54
56 2,1 2,322 2,122 2 22|23 (1,7/2 |22|15|19(19|1,5/16|1,6|1,2 56
58 22|22 1,812,2 1,7/21/21|16(1,7(19(14/1,7/1,8|/1,3|1,5]1,5|1,1 58
60 2 1,6|1,8 1,411,8 1,4(16|1,7(1,3(1,4 (1,7 |1 1,415 60
62 1,315 1,211,5 1,1/15/16(1,2(1,3[1,4 1,211,4 62
64 1,1 1,2 1 1,2 1,211,3 1,2 64
66 1 1 1,2 66

TAB 1620303 / 1620380 / 1620457
18 LTM 1160-5.1



Hubhohen

Lifting heights
Havuteurs de levage ° Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién ¢ BbicoTta noasema

100m

96

92

88

84

80

76

72

68

64

60

56

TK 58,1 m

V7m 52

K22 m

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12

$2087

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 m

19 LTM 1160-5.1



Traglasten an der mechanisch oder hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit
verléingertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically or mechanically variable folding jib with boom extension
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydrauvlique ou mécanique avec télescope rallongé

Portate del falcone regolabile meccanicamente o idravlicamente con prolungamento braccio telescopico

Capacidad de cargas en el plumin lateral mecéanicamente o hidravlicamente regulable con prolongacién de pluma
Fpy3sonoabeMHOCTL HO MEXAHUYECKHU UM TMAPABANYECKM YNPABNASIEMOM OTKMAHOM YAJIMHUTESE € JKECTKOH PelleTyaroi BCTaBKOM

13-58,1m 7m 29 m 360° n{@jt DIN
[
T E—
- - [—— 1] ISO
183m+7m 31m+7m 355m+7m A0m+7m 46m+7m | 491m+7m | 536m+7m | 58,1 m+7m
» 29 m 29 m 29 m 29 m 29m 29m 29m 29 m f
<=3 0° 22,5° 45° | 0° [22,5° 45° | 0° [22,5° 45° | 0° [22,5°| 45° | 0° [22,5° 45° | 0° 22,5°| 45° | 0° [22,5° 45° | 0° |22,5° 45° > m
6 6,5 6
7 6,4 7
8 6,4 8
9 6,3 5 9
10 6,2 5 4,7 10
11 6 5 4,7 11
12 5,8 4,9 4,7 4,3 12
14 5,4 4,8 4,6 4,3 3,9 14
16 5 4,6 4.4 4,2 3,9 3,4 16
18 4,6 | 41 4,4 4,3 41 3,8 3,4 2,9 1,9 18
20 4,2 (3,7 4,2 41 3,9 3,6 8.8 2,8 1,9 20
22 3,834 4 |34 3,934 3,8 35 3,2 2,8 1,9 22
24 3,4 | 3,1 3,8 3,2 3,7 | 3,2 3,6 | 3,2 3,4 3,1 2,7 1,9 24
26 3,1129(2,7|3,6|3 3,63 3,43 3,329 S 2,6 1,8 26
28 2926253429 3,429 3,329 3,128 2,9|2,6 2,6 1,8 28
30 2624|123 |32|2,7124\32|2,7|24|32|2,7 3 |27 2,825 25|23 1,7 30
32 241231223 |26(23|3,1/126|23|3 (2623|2925 2,724 24122 1,711,9 32
34 2212112 128242229125 (22|29/25|22/28/24/22|2,6/2,3 2,422 1,6(1,8 34
36 2 2 19(261(23/2,1(28(24(21/28|24|21(2,7/23|21|25(22|2 2,321 1,618 36
38 191,811,825 |2,2 26222 [|26(23]|2 26222 24122 |2 22 |2 1,9(15(1,7 38
40 1,8 (1,711,724 121|19|25|2,1|2 25122 |2 2512111924121 /19|2,2|2 1,8(15(1,7|1,6 40
42 1,6(1,6 222 191232 19(24(121119(24/21(19/23|2 18(2,1/19(18|1,5|16/|1,5 42
44 1,515 21(19/18(22(19(1,8/2,3|2 1,8123|2 1,8/22/19/118/|2 181,711,416 |1,5 44
46 1,4 2 1,8/1,7(21119(18(22(19/18|22|19|1,8|2,11,9 1,7 |2 1,8(1,7114|15|1,5 46
48 191,717 |2 1,8(1,7/21/18|1,7/2,1/18|1,7|2 1,8(1,7/191,7/16|1,4|1,4(1,4 48
50 18171619 1,7|1,7 |2 1,811,712 1,811,712 1,7/16(181,7/16|13[1,4(14 50
52 i,7/16/16/18 /171619 1,7/16|19|1,7/1619|1,7|161,7(16|1,5|1,2]1,3|1,3 52
54 1i6(15/15/1,7/16|16|18 /161618 |16|16/18|16|16|16|15|1,5|1,2]1,3|1,3 54
56 1,6(1,5 1,7(15(15/1,7/16|15|1,7/16 /151516 |15|14|15|15|1,1[1,2|1,2 56
58 1,5(1,4 16(15(15|1,7/15|15|16|15/15|14|15 15|12 14|14 |1,1[1,1|1,2 58
60 1,4(1,4 151,44 16(15(15/15(15(15[13|1,5|1,5]|1 141,44 1,111,1 60
62 1,4(1,4 1,5(1,4 14114151214 |15|1,1(13[1,4 1,314 1 1,1 62
64 1,4 1,4 (1,4 1,2 (1,4 1 1,4 (1,4 1,2 (1,4 1 1,3 1 64
66 1,4(1,4 1,3 1,213 1,112 1,1 66
68 1 1,1 68
TAB 1620325 / 1620402 / 1620479
20 LTM 1160-5.1



Hubhohen

Lifting heights
Havuteurs de levage ° Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién ¢ BbicoTta noasema

104 m

100

96

92

88

84

80

76

72

68

64

60

56

52

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12

._=“ ‘_7_|'
N (o H

) S2076
2L\ 7 I
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Traglasten an der mechanisch oder hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit
verléingertem Teleskopausleger
Lifting capacities on the hydraulically or mechanically variable folding jib with boom extension
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydrauvlique ou mécanique avec télescope rallongé

Portate del falcone regolabile meccanicamente o idravlicamente con prolungamento braccio telescopico
Capacidad de cargas en el plumin lateral mecéanicamente o hidravlicamente regulable con prolongacién de pluma

Fpy30onoAbEeMHOCTD HO MEXAHUYECKM UMM TMAPABNMYECKM YNPABASIEeMOM OTKMAHOM YAJIMHUTENE € JKEeCTKOMW PelIeTHaroi BCTUBKOM

13-53,6 m 7m 36m 360° n{@ﬁ t DIN
[
A E== IS0
18m+7m 3Im+7m 355m+7m 40m+7m 446 mM+7m 491 m+7m |53,6m+7m
» 36 m 36 m 36 m 36 m 36 m 36 m 36 m f
<=3 0° [22,5°| 45° | 0° [22,5°| 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° |2255°| 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° |22,5°| 45° | 0° |22)5° > m
8 4,6 8
9 4,5 9
10 4,5 10
11 4,5 3 11
12 4.4 3 8 12
14 4,2 3 3 3 14
16 3,9 3 3 3 2,8 16
18 3,7 3 8 3 2,7 2,4 1,5 18
20 3,4 3 3 2,9 2,7 2,4 1,5 20
22 3,1 1|29 3 3 2,8 2,6 2,3 1,5 22
24 29 | 2,6 2,9 2,8 2,7 2,5 2,3 1,5 24
26 26 | 24 28 | 24 2,7 2,6 2,4 2,2 1,5 26
28 24 | 2,2 2,6 | 2,2 2,6 | 2,2 25| 22 2,3 2,1 1,5 28
30 22 | 2 25 | 2,1 25 | 21 24 | 21 23 | 2 2,1 1,4 30
32 2 181823 |2 23 | 2 23 | 2 22 119 2 1,8 1,4 32
34 181,716 |22 |19 22 119 22 119 2,1 11,8 1,9 | 1,7 1,3 34
36 16|16 (1521|1816 |21 18|15 |21 ]| 1,8 2 1,7 1,8 | 1,6 13| 1,5 36
38 15114 (14 119 | 1,715 |2 17115 | 2 1,7115 (19| 1,6 1,8 | 1,6 1,3 | 1,4 38
40 14113 (13|18 | 16|14 |19 16 |14 |19 |16 |14 |18 |16 |14 |17 |15 12 | 1,4 40
42 18|12 (1217|1513 |18 1513 |18 |15 |13 |17 15|13 |16 |14 |13 |12 | 13 42
44 12|11 (11,16 |14 |13 |17 |14 |13 |17 |14 13|17 |14 |13 |16 |14 |12 |12 | 13 44
46 1,1 1513 (1216 |14 |12 |16 14 |12 |16 |14 12|15 13|12 11|12 46
48 1 14112 (1115 13|12 |15 13|12 15|13 (12|15 |13 |11 |11 ]| 1.2 48
50 183|112 (1114 12|11 |14 12 |11 (14|12 11|14 [12 |11 |1 1,1 50
52 1,2 1,1 |1 183|111 (1111412 (11|14 12|11 [13] 1,1 |1 1 1,1 52
54 1,2 | 1 1 1,2 |11 |1 1,3 1,1 |1 1,3 1,1 |1 1,3 1,1 |1 1 1 54
56 1,1 |1 1 1,2 | 1 1 1,2 1,1 |1 1,2 1,1 |1 1,2 | 1 1 1 56
58 1 1,11 1,11 1 12 |1 1 1,11 58
60 1 1 1,11 1,11 1 60
62 1 1 1 62
64 1 1 64
TAB 1620336 / 1620413 / 1620490
22 LTM 1160-5.1



Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién ¢ Boicota nogbema

104 m

100

$2020

23

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60 m

96

92

88

84

80

76

72

68

64

60

56

52

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12
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Dimensions
Encombrement ¢ Dimensioni
Dimensiones * Fa6apurbl kpaxa

15020 >

A

-t 13000 >

T

000
[T
I|
N
O
©
o
0

<
T a)
0 o S a i
S
o
p
Y F -
————3120—»] 32—>|
[<——2394—pr— 2496 2600 1650 2050— 1650 1900
- 12346 »-
- 14740 >
4823 ———— - 4—— 3136 —»
|
J A
, - P ,/- ‘\\
o O o
om 853
0 0~
A
S2021
R; = Allradlenkung - All-wheel steering - Direction toutes roues - Tutti gli assi sterzanti - Direccion en todos los ejes - [loBopoT Bcemu konecamu
MaBe - Dimensions - Encombrement - Dimensioni - Dimensiones - Paamepsl mm
A A B © D E F o B B,
150 mm*
14.00 R 25 3950 3800 3000 2563 3702 2000 370 19° 24° 17°
16.00 R 25 4000 3850 3000 2551 3752 2050 420 21° 26° 19°
20.5 R25 4000 3850 3100 2573 3752 2050 420 21° 26° 19°
* abgesenkt - lowered * abaissé * abbassato * suspensioén abajo * Wwaccu ocaxkeHo
LTM 1160-5.1
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Gewichte
Weights

Poids ° Pesi
Pesos * Harpyskmu

=

Achse - Axle
Essieu - Asse
Eje - MocTbl
t

1 2

12 12 1

3

4 5

2 12 12

" mit 6,5 t Ballast - with 6.5 t counterweight - avec contrepoids 6,5 t - con contrappeso di 6,5 t - con 6,5 t de contrapeso - ¢ npotusoBecom 6,5 T

Gesamtgewicht - Total weight t
Poids total - Peso totale t
Peso total - O6wuit Bec, T

60"

Traglast - Load t Rollen - No. of sheaves Strange - No. of lines Gewicht - Weight kg
Forces de levage - Portata t Poulies - Pulegge Brins - Tratti portanti Poids - Peso kg
Capacidad de carga - ['(py3onogbeMHOCTb, T Poleas - KaHaTHbix 6510K0B Reenvios - 3anacoska Peso - Co0cT. Bec, Kr
128 9 16 1320
119,5 7 15 1240
90 5 11 900
59 & 7 700
26 1 3 650
8,8 - 1 350
Geschwindigkeiten
Working speeds
Vitesses ¢ Velocita
Velocidades ¢ Cxopoctu
z 1 2 3 4 B 6 7 8 9 10 11 12 R1 R2 %
5,2 6,7 86 | 11,1 | 14 18,1 | 23,8 | 30,6 | 39,4 | 50,5 | 64,2 | 75 5,6 7,2 48 %
14.00 R 25 @ _
2| 23 2,9 3.8 4,8 6,1 79 | 104 | 133 | 17,2 | 22 28 358 | 2,4 3,1 > 60 %
0,
16.00 R 25 @ 5,7 7,3 94 | 12,1 | 153 | 19,7 | 25,9 | 33,2 | 42,8 | 55 69,8 | 80 6,1 7,9 43 %
205 R25 =£2.| 25 3,2 4,1 B8 6,7 86 | 11,3 | 145 | 18,7 | 23,9 | 30,4 | 39 2,7 3,4 55 %

Antriebe - Drive
Mécanismes - Meccanismi
Accionamiento - MpuBoAbI

o]
il
@

25

stufenlos - infinitely variable
en continu - continuo
regulable sin escalonamiento - 6eccTyneHuato

m/min fiir einfachen Strang - single line
0 — 140 m/min au brin simple - per tiro diretto - a tiro directo
M/MUWH NpY OAHOKPATHOM 3anacoBKke

m/min fiir einfachen Strang - single line
0 — 140 m/min au brin simple - per tiro diretto - a tiro directo
M/MUWH NpY OAHOKPATHOW 3anacoBke

min'

0-17 s6/mmn

Seil @ / Seilldnge - Rope diameter / length
Diamétre / Longueur du cable - Diametro / lunghezza fune
Didametro / longitud cable - [iuameTp / AnuHa Tpoca

21 mm /250 m

21 mm /250 m

ca. 50 s bis 82° Auslegerstellung - approx. 50 seconds to reach 82° boom angle

env. 50 s jusqu‘a 82° - circa 50 secondi fino ad un*

aprox. 50 segundos hasta 82° de inclinacién de pluma - ok. 50 ceK. [0 BbiCTaBneHua CTpesbl Ha 82°

angolazione del braccio di 82°

Max. Seilzug - Max. single line pull
Effort au brin maxi. - Mass. tiro diretto fune

Tiro max. en cable - Makc. TAroBoe ycunue

88 kN

88 kN

ca. 511 s fur Auslegerlange 13 m — 62 m - approx. 511 seconds for boom extension from 13 m - 62 m
env. 511 s pour passer de 13 m — 62 m - circa 511 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 13 m — 62 m
aprox. 511 segundos para telescopar la pluma de 13 m — 62 m - oK. 511 cek. A0 BblABMXKEHWA OT 13 M 40 62 M
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Rahmen

Abstiitzungen

Motor

Getriebe

Achsen

Federung

Bereifung
Lenkung

Bremsen

Fahrerhaus

Elektr. Anlage

Eigengefertigte, gewichtsoptimierte und ver-
windungssteife Kastenkonstruktion aus
hochfestem Feinkorn-Baustahl.

4-Punkt-Abstitzung, horizontal und vertikal

vollhydraulisch ausschiebbar. Automatische

Abstutznivellierung. Elektronische Neigungs-
anzeige.

6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ
D846 A7, wassergekuhlt, Leistung 370 kW
(503 PS) bei 1900 min-', max. Drehmoment
2355 Nm bei 1200 min'— 1500 min'.
Abgasemissionen entsprechend Richtlinien
97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3,
Kraftstoffbehalter: 480 I.

ZF-12-Gang-Schaltgetriebe mit automatisier-
tem Schaltsystem AS-TRONIC. ZF-Intarder
direkt am Getriebe angebaut. Verteiler-
getriebe, zweistufig, mit sperrbarem
Verteilerdifferential.

Alle 5 Achsen in geschweiBter Ausfiihrung
aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Alle
Achsen gelenkt. Achsen 2, 4 und 5 sind
Planetenachsen mit Differentialsperren.

Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert
,Niveaumatik-Federung“ - und hydraulisch
blockierbar.

10fach. ReifengroBe: 14.00 R 25.

ZF-Servocom-Hydrolenkung, 2-Kreisanlage
mit hydraulischer Servoeinrichtung und zusétz-
licher Reservepumpe, von der Achse angetrie-
ben. Bei StraBenfahrt werden die Achsen 3, 4
und 5 elektrohydraulisch geschwindigkeitsab-
hangig gelenkt und ab 30 km/h werden die 3.
und 4. Achse auf Geradeausfahrt fixiert. Ab 60
km/h wird die 5. Achse geradeaus fixiert. Len-
kung entsprechend EG-Richtlinie 70/311 EWG.

Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbrem-
se, alle Achsen sind mit Scheibenbremsen
ausgestattet, 2-Kreisanlage.

Handbremse: Federspeicher auf die Rader
der 2. bis 5. Achse wirkend.

Dauerbremsen: Motorbremse als Auspuff-
klappenbremse mit Liebherr-Zusatzbrems-
system ZBS. Intarder im Schaltgetriebe.
Bremsen entsprechend EG-Richtlinien
71/320 EWG.

GroBraumige Kabine in Stahlblechausfiihrung,
korrosionsbestandig durch Kataphorese-
Tauchgrundierung, gummielastisch aufgehangt
und hydraulisch gedampft, schall- und
warmedammende Innenverkleidung nach
EG-Richtlinie, Sicherheitsverglasung, Bedien-
und Kontrollinstrumente, Komfortausstattung.
Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleich-

strom, 2 Batterien mit je 170 Ah, Beleuchtung
nach StVZO.

Kranoberwagen

Rahmen
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Eigengefertigte, gewichtsoptimierte und
verwindungssteife SchweiBkonstruktion aus
hochfestem Feinkorn-Baustahl. Als Verbin-
dungselement zum Kranfahrgestell dient
eine 3-reihige Rollendrehverbindung, die
unbegrenztes Drehen ermdglicht.

Kranmotor

Kranantrieb

Steuerung

Hubwerk

Wippwerk
Drehwerk

Kranfahrerkabine

Sicherheits-
einrichtungen

Teleskopausleger

Ballast
Elektr. Anlage

4-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ
D934S A6, wassergekihlt, Leistung 145 kW
(197 PS) bei 1800 min-', max. Drehmoment
920 Nm bei 1100 min-' bis 1500 min-'. Abgas-
emissionen entsprechend Richtlinien nach
97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3,
Kraftstoffbehalter: 285 I.

Diesel-hydraulisch mit 5 Axialkolben-Verstell-
pumpen mit Servosteuerung und Leistungs-
regelung, 1 Zahnrad-Doppelpumpe. Hydrau-
likantrieb in Kompaktbauweise direkt am
Dieselmotor angeflanscht, komplettes
Antriebsaggregat zur Gerauschdammung
gekapselt.

Elektronische Steuerung durch die LICCON-
Anlage (SPS-Steuerung). Zwei 4fach Hand-
steuerhebel, mit Winden- und Drehwerks-
melder, selbstzentrierend. Stufenlose Regu-
lierung aller Kranbewegungen.

Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde
mit eingebautem Planetengetriebe und
federbelasteter Haltebremse, Antrieb im
geschlossenen Olkreislauf.

1 Differentialzylinder mit Sicherheitsriick-
schlagventilen.

Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetrie-
be, federbelastete Haltebremse.

Stahlblechausfiihrung, voll verzinkt, pulver-
beschichtet, mit Sicherheitsverglasung,
Bedienungs- und Kontrollelemente, Komfort-
ausstattung, Kabine nach hinten neigbar.

LICCON-Uberlastanlage, Testsystem,
Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen
Rohr- und Schlauchbriiche.

Beulsichere und verwindungssteife Konstruk-
tion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl mit
ovalem Auslegerprofil, 1 Anlenkstiick und

5 Teleskopteile. Alle Teleskopteile unabhan-
gig voneinander hydraulisch ausschiebbar.
Schnelltakt-Teleskopiersystem , Telematik®.
Auslegerlange: 13 m - 62 m.

32 t Grundballast.

Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleich-
strom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Zusatzausristung

Klappspitze

Teleskopausleger-
verlangerung

2. Hubwerk
Bereifung

Antrieb 10 x 8
Zusatzballast

12,2 m — 36 m lang, unter 0°, 22,5° oder 45°
zum Teleskopausleger anbaubar, integrierte
Montagespitze 5,4 m.

Hydraulikzylinder zur Verstellung der Klapp-
spitze von 0° — 45° (Option).

7 m langes Gitterstiick, dadurch 7 m héherer
Anlenkpunkt fir die Klappspitze.

Flr den 2-Hakenbetrieb oder bei Betrieb mit
Klappspitze, wenn Haupthubseil eingeschert
bleiben soll.

10fach. ReifengroBe: 16.00 R 25 und
20.5 R 25.

Zusétzlich wird die 1. Achse angetrieben.
14,5 t fUr einen Gesamtballast von 46,5 t.

Weitere Zusatzausriistung auf Anfrage.
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Crane carrier

Frame

Outriggers

Engine

Transmission

Axles

Suspension

Tyres
Steering

Brakes

Driver’s cab

Electrical system

27

Self-manufactured, weight-optimized and
torsion resistant box-type design of high-
tensile structural steel.

4-point supporting system, hydraulically
telescopable into horizontal and vertical
direction. Automatic levelling of crane.
Electronic inclination indicator.

6-cylinder Diesel, make Liebherr, type

D846 A7, watercooled, output 370 kW

(508 h.p.) at 1900 min', max. torque 2355 Nm
at 1200 min"'— 1500 min'. Exhaust emissions
acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB

Tier 3. Fuel reservoir: 480 I.

ZF 12-speed gear box with automatic control
system AS-TRONIC. ZF-intarder fitted directly
to the gear. Two-stage transfer case with
lockable transfer differential.

Welded design, made of high-tensile fine grai-
ned steel. All axles steerable. Axles 2, 4 and 5
are planetary axles with differential locks.

All axles are mounted on hydropneumatic
suspension — “Niveaumatik suspension” and
are lockable hydraulically.

10 tyres, size: 14.00 R 25.

ZF-servocom power steering, dual circuit sys-
tem with hydraulic servo system and auxiliary
pump system, driven by the axle. At road
displacement, axles 3, 4 and 5 electrohy-
draulically speed-dependent and from 30 km/h,
axles 3 and 4 are fixed to straight displacement.
From 60 km/h, axle 5 is fixed straight. Steering
according to EG directive 70/311 EWG.

Service brake: all-wheel servo-air brake,

all axles are equipped with disc brakes, dual
circuit.

Parking brake: Spring brake actuator, acting
on the wheels of the 2" and 5™ axle.
Sustained-action brakes: Engine brake as
exhaust retarder with Liebherr additional
brake system ZBS. Intarder on gear.

Brakes acc. to EG directives 71/320 EWG.

Spacious, steel made, corrosion resistant
cab, cataphoretic dip-primed, on resilient
suspension with hydraulic shock absorbers,
sound and heat absorbing internal panelling
acc. to EG directive, safety glazing, operating
and control instruments, comfortably
equipped.

Modern data bus technique, 24 Volt DC,

2 batteries of 170 Ah each, lighting acc. to
traffic regulations.

Crane superstructure

Frame

Crane engine

Crane drive

Control

Hoist gear

Luffing gear
Slewing gear

Crane cab

Safety devices

Telescopic boom

Counterweight
Electrical system

Self-manufactured, weight-optimized and
torsion resistant welded design of high-
tensile structural steel; linked by a triple-row
roller slewing rim to the carrier for continuous
rotation.

4-cylinder Diesel, make Liebherr, type

D934S A6, watercooled, output 145 kW

(197 h.p.) at 1800 min", max. torque 920 Nm
at 1100 min"'— 1500 min-'. Exhaust emissions
acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier
3. Fuel reservoir: 285 .

Diesel-hydraulic, with 5 axial piston variable
displacement pumps, with servo-control

and capacity control, 1 double gear pump.
Compact hydraulic drive flanged to the Diesel
engine. Drive assembly completely enclosed
for noise abatment.

Electronic control by the LICCON computer
system (PLC control), 2 selfcentering hand
control levers (joy-stick type), with winch and
slewing gear signal devices. Infinitely variable
crane motions.

Axial piston variable displacement motor,
Liebherr hoist drum with integrated planetary
gear and spring-loaded static brake.
Actuation by closed regulated oil circuit.

1 differential ram with nonreturn valve.

Axial piston fixed displacement motor,
planetary gear, spring-loaded static brake.

All-steel construction, entirely galvanized,
powder coated, with safety glazing, operating
and control instruments, comfortably
equipped, cab tiltable backwards.

LICCON safe load indicator, test system,
hoist limit switch, safety valves to prevent
pipe and hose ruptures.

Buckling and torsion resistant design of
high-tensile structural steel, oviform boom
profile, 1 base section and 5 telescopic
sections. All telescopic sections hydraulically
extendable independent of one another.
Rapid-cycle telescoping system “Telematik”.
Boom length: 13 m — 62 m.

32 t basic counterweight.

Modern data bus technique, 24 Volt DC,
2 batteries of 170 Ah each.

Additional equipment

Swing-away jib

Telescopic
boom extension

2 hoist gear

Tyres
Drive 10 x 8

Additional
counterweight

12.2 m - 36 m long, mountable to the
telescopic boom at 0°, 22,5° or 45°,
integrated erection jib of 5.4 m.

Hydraulic ram for operating the swing-away
jib from 0° — 45° (option).

7 m long lattice section, thus 7 m higher
pining point for swing-away jib.

For two-hook operation or for operation with
swing-away jib if the hoist rope shall remain
reeved.

10 tyres, size 16.00 R 25 and 20.5 R 25.
Additional drive of the 1t axle.
14.5 t for a total counterweight of 46.5 t.

Other items of equipment available on request.
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Chéssis porteur

Cadre

Calage

Moteur

Boite de vitesse

Essieux

Suspension

Pneumatiques
Direction

Freins

Cabine du
conducteur

Installation
électrique

Construction en caisse résistante a la torsion
et optimisée en poids réalisée par Liebherr
en acier de construction a grain fin trés rigide.

Dispositif de calage horizontal et vertical en
4 points, entierement déployable hydrauli-
quement. Nivellement automatique du cala-
ge. Indicateurs électroniques d‘inclinaison.

Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Liebherr,
de type D846 A7, a refroidissement par eau, de
370 kW (503 ch) a 1900 min', couple max.
2355 Nm a 1200 min-'— 1500 min'.

Emissions des gaz d‘échappement conformes
aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB
Tier 3. Capacité du réservoir a carburant: 480 I.

Boite de vitesses ZF a 12 rapports, mécanisme
automatisé a commande AS-TRONIC.
Ralentisseur hydrodynamique ZF directement
accouplé a la boite. Boite de transfert a

2 étages avec blocage de différentiel.

Construction soudée en acier haute résistance a
grains fins pour I‘ensemble des 5 essieux. Tous
les essieux sont directeurs. Essieux 2, 4 et 5
planétaires avec blocage du différentiel.

Suspension hydropneumatique «Niveauma-
tik» - sur tous les essieux. Chaque essieu
peut étre bloqué hydrauliquement.

10 pneus de taille: 14.00 R 25.

Direction hydraulique ZF Servocom, a 2 circuits,
assistée hydrauliquement, avec pompe auxiliaire
entrainée par essieu. Lors de déplacements sur
route, les essieux 3, 4 et 5 sont dirigés électro-
hydrauliquement en fonction de la vitesse, et a
partir de 30 km/h, les essieux 3 et 4 sont fixés
en marche rectiligne. A partir d‘env. 60 km/h,
I‘essieu 5 est fixé en marche rectiligne. Direction
conforme aux directives européennes 70/311 CE.

Freins de service: servofrein a air comprime,
tous les essieux sont munis de freins a

disque, a 2 circuits.

Frein a main: ressort accumulé agissant sur les
roues des essieux 2 a 5.

Freins continus: frein moteur par clapet sur
échappement avec systéeme de ralentissement
Liebherr ZBS. Ralentisseur hydrodynamique
accouplé a la boite de vitesses. Freins confor-
mes aux directives européennes 71/320 CE.

Cabine spacieuse en tole d‘acier traitement
anti-corrosion par bain de cataphorese, avec
suspension élastique et amortisseurs hydrau-
liques, revétement intérieur avec isolation
phonique et thermique selon les directives
européennes, glaces de sécurité, appareils
de commande et de controle, équipement
confortable.

Technique moderne de transmission de don-
nées par BUS de données, courant continu
24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune,
éclairage conforme au code de la route.

Cadre
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Construction soudée résistante a la torsion et
optimisée en poids réalisée par Liebherr en
acier de construction a grain fin tres rigide.
Couronne d‘orientation a rouleaux a 3 ran-
gées permettant une rotation illimitée sert de
piece de liaison avec le chassis de la grue.

Moteur

Entrainement
de la grue

Commande

Mécanisme de
levage

Mécanisme
de relevage
Dispositif de
rotation

Cabine du grutier

Dispositif de
sécurité

Fléche télescopique

Contrepoids

Installation
électrique

Moteur diesel Liebherr, 4 cylindres, de type
D934S AB, a refroidissement par eau, de 145 kW
(197 ch) a 1800 min', couple max. 920 Nm a
1100 min~' = 1500 min-'. Emissions des gaz
d‘échappement conformes aux directives
97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3.
Capacité du réservoir a carburant: 285 |.

Diesel hydraulique avec 5 pompes a débit
variable a pistons axiaux, servocommande et
régulation de la puissance, 1 double pompe
a engrenages. Entrainement hydraulique
compact, accouplé directement au moteur
Diesel, mécanisme d‘entrainement total fermé
pour une bonne insonorisation.

Commande électronique par |‘ordinateur
LICCON (commande SPS). Deux leviers de
commande a 4 positions et a autocentrage,
avec capteur de rotation des treuils et du
mécanisme d‘orientation. Commande des
mouvements progressive.

Moteur hydraulique a cylindrée variable, treuil
de marque Liebherr avec réducteur planétaire
a frein d‘arrét a lamelles intégrées, en circuit
hydraulique fermé.

1 vérin hydraulique différentiel avec clapets
anti-retour de sécurité.

Moteur a cylindrée constante a pistons
axiaux, engrenage planétaire, frein d‘arrét
commandé par ressort.

Construction en tole d‘acier entierement zin-
guée avec peinture par poudrage et cuisson
au four, avec glaces de sécurité, appareils de
commande et de contréle, équipement
confortable. Cabine inclinable vers I‘arriere.

Contréleur de charge, «<LICCON», systeme
test, limitation de la course pour le levage,
soupape de slreté contre la rupture de tubes
et de tuyaux.

Fleche télescopique en acier a haute résis-
tance a grains fins, a profil ovale, 1 élément
de base et 5 éléments télescopiques. Tous
les éléments télescopables indépendamment
les uns des autres. Systéeme de télescopage
séquentiel rapide, «Telematik». Longueur de
fleche: 13 m — 62 m.

Plague de base 32 t.

Technique moderne de transmission de
données. Courant continu 24 Volts,
2 batteries de 170 Ah chacune.

Equipement supplémentaire

Fléchette pliante

Rallonge fléeche
télescopique

2éme mécanisme

de levage

Pneumatiques

Entrainement 10 x 8

Contrepoids
additionnel

Longueur: 12,2 m — 36 m, montable sous un
angle de 0°, 22,5° ou 45°, flechette de mon-
tage intégrée de 5,4 m de long.

Vérin hydraulique pour le relevage de la
fléchette pliante de 0° a 45° (en option).
Elément en treillis de 7 m, de cette maniere
point d‘articulation plus haute de 7 m pour

la fleche pliante.

Pour I‘utilisation du deuxiéme crochet, ou bien
pour une utilisation avec fléchette pliante lors-
que le cable de levage principal rest mouflé.

10 pneus. Taille: 16.00 R 25 et 20.5 R 25.
Essieu 1 est entrainé additionnellement.
14,5 t pour un contrepoids total de 46,5 t.

Autres équipements supplémentaires sur demande.
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Avutotelaio

Telaio

Stabilizzatori

Motore

Cambio

Assi

Sospensioni

Pneumatici
Sterzo

Freni

Cabina

Impianto elettrico

Torretta

Telaio
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Produzione Liebherr, struttura a scatola
antitorsione in acciaio a grana fine ad elevato
grado snervamento, con ottimizzazione del
peso.

4 stabilizzatori, estraibili in orizzontale e
verticale in modo completamente idraulico.
Livellamento automatico della stabilizzazione.
Indicazione elettronica dell‘inclinazione.

Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, tipo

D846 A7, raffreddato ad acqua, potenza

370 kW (503 HP) al regime di 1900 giri/min.,
coppia massima 2355 Nm al regime di

1200 giri/min — 1500 giri/min. Emissioni gas di
scarico in base alle direttive 97/68/EG livello
3 e EPA/CARB Tier 3. Capacita del serbatoio
carburante: 480 I.

Cambio ZF a 12 marce con sistema di com-
mutazione automatico AS-TRONIC. ZF-intar-
der montato direttamente sul cambio. Riparti-
tore, a due stadi con bloccaggio differenziale.
Tutti 5 gli assi sono saldati con acciaio a grana
fine. Tutti gli assi sono sterzanti. Gli assi 2, 4 e 5
sono epicicloidali con bloccaggio differenziale.

Tutti gli assi a sospensione idraulica
«Niveaumatik» e bloccabili idraulicamente.

10 gomme. Dimensione pneumatico: 14.00 R 25.

Sterzo ZF Hydro-SERVOCOM a doppio
circuito con servosterzo idraulico e pompa
addizionale di riserva, azionata dall‘asse.
Durante la guida in strada il 3°, 4° e 5° asse
sterzano elettro-idraulicamente in base alla
velocita e a partire da 30 km/h il 3° e il 4° asse
sono fissi su traiettoria diritta. Il 5° asse € fisso
a partire da 60 km/h. Lo sterzo € conforme alle
norme CE 70/311 EWG.

Freno di servizio: pneumatico servoassistito su
tutte le ruote, tutti gli assi sono equipaggiati
con i freni a disco, a doppio circuito.

Freno a mano: accumulatore a molla agente
sulle ruote del 2° fino al 5° asse.

Freno rallentore: freno motore a farfalla con
sistema di rallentamento supplementare
Liebherr ZBS sul cambio. Freni comformi alle
normative Ce 71/320 EWG.

Cabina spaziosa in lamiera d‘acciaio,
protezione anticorrosione zincata per
cataforesi, a sospensione elastica e isolata
idraulicamente; rivestimento interno con
isolamento acustico e termico, conforme
alle normative Ce. Vetratura di sicurezza,
strumenti di comando e di controllo, comodo
equipaggiamento.

Moderna tecnica di trasmissione «data bus»,
corrente continua di 24 Volt, 2 batterie con
ciascuna 170 Ah, illuminazione secondo le
norme per la circolazione.

Produzione Liebherr, struttura saldata
antitorsione, in acciaio a grana fine, ad
elevato grado di snervamento. L‘elemento
di giunzione tra |‘autotelaio e la torretta &
costituito da una ralla a 3 corone di rulli, che
permette una rotazione illimitata.

Motore gru

Trasmissione gru

Comando

Argano

Meccanismo
d‘inclinazione
Meccanismo
di rotazione

Cabina del gruista

Dispositivi
di sicurezza

Braccio telescopico

Zavorra
Impianto elettrico

Diesel a 4 cilindri, marca Liebherr, tipo

D934S AB, raffreddato ad acqua, potenza

145 kW (197 HP) al regime di 1800 giri/min.,
coppia max. 920 Nm al regime di 1100 giri/min
fino a 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in
base alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB
Tier 3. Capacita serbatoio carburante: 285 |.

Idraulica diesel con 5 pompe a portata
variabile a pistone assiale con servocomando
e controllo della potenza, 1 pompa ad
ingranaggi doppia. Trasmissione idraulica in
costruzione compatta flangiata direttamente
sul motore diesel, gruppo di propulsione
incapsulato per l‘isolamento acustico.

Comando elettrico mediante impianto LICCON
(comando SPS). Due leve di comando manu-
ali a 4 posizioni, autocentranti, con indicatori
di sollevamento e di rotazione. Regolazione
continua di tutti i movimenti della gru.

Motore a cilindrata costante a pistone assiale,
verricello Liebherr con ingranaggio epici-
cloidale integrato e freno di arresto caricato a
molla, comando in circuito ad olio chiuso.

1 cilindro differenziale con valvole di
sicurezza.

Motore a portata costante a pistone assiale,
ingranaggio epicicloidale, freno d‘arresto
caricato a molla.

In lamiera d‘acciaio, completamente zincata,
smaltata, con vetratura di sicurezza, unita

di comando e di controllo, con comodo
equipaggiamento. Cabina inclinabile all‘indietro.

Limitatore di carico LICCON, Testsystem,
interruttori di finecorsa sollevamento, valvole
di sicurezza contro la rottura dei tubi e tubi
flessibili.

Costruzione contro ammaccature e antitorsi-
one in acciaio a grana fine, ad elevato grado
di snervamento, con profilo ovale. 1 elemento
base e 5 elementi telescopici. Tutti gli elementi
telescopici estraibili, in modo idraulico, indi-
pendentemente tra loro. Sistema di telesco-
paggio a ritmo rapido «Telematik». Lunghezza
del braccio telescopico: 13 m — 62 m.

Zavorra base da 32 t.

Moderna tecnica di trasmissione «data bus»,
corrente continua 24 Volt, 2 batterie
ciascuna con 170 Ah.

Falcone

Prolunga del
braccio telescopico

2° argano
Pneumatici

Trazione 10 x 8
Zavorra addizionale

12,2 m - 36 m montabile a 0°, 22,5° o0 45°
rispetto al braccio telescopico, falconcino da
montaggi integrato da 5,4 m.

Cilindro idraulico per la regolazione del falcone
da 0° - 45° (Opzione).

Unita a traliccio di 7 m, punto di articolazione
piu alto per il falcone di 7 m.

Per I‘esercizio a 2 ganci, o per |‘esercizio con
falcone ribaltabile, se la fune di sollevamento
principale deve rimanere infilata.

10 gomme. Dimensione: 16.00 R 25 e
20.5 R 25.

Trazione anche del 1° asse.
14,5 t per una zavorra totale di 46,5 t.

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.
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Avusstattung
Equipment

Equipement * Equipaggiamento
Equipamiento « O6opyposanue

Chasis
Bastidor

Estabilizadores

Motor

Caja de cambios

Ejes

Suspension

Cubiertas
Direccion

Frenos

Cabina

Sistema eléctrico

Tipo cajon, fabricacion propia en acero es-
tructural de grano fino de alta resistencia, de
peso 6ptimo y resistente a la torsion.

4 puntos de apoyo, con movilidad horizontal
y vertical totalmente hidraulica. Nivelacién
automatica. Indicador de inclinacion elec-
trénico.

Diesel de 6 cilindros, marca Liebherr, tipo
D846 A7, refrigerado por agua, potencia

370 kW (503 CV) a 1900 min™', par de giro
maximo 2355 Nm a 1200 min-'— 1500 min-.
Segun norma 97/68/CEE etapa 3 y EPA/CARB
Tier 3. Depésito de combustible: 480 I.

Caja de cambios ZF de 12 marchas, con
sistema de cambio automatico AS-TRONIC.
Intarder ZF instalado directamente en la caja
de cambios. Engranaje de distribucion de
dos escalonamientos, con diferencial de
distribucién bloqueable.

Construccion soldada en acero de grano
fino de alta resistencia. Todos los ejes
direccionales. Ejes 2, 4 y 5 planetarios con
bloqueo diferencial.

Suspensién hidroneumatica en todos los
ejes, «Suspension Niveaumatik», con bloqueo
hidraulico.

10 cubiertas de tamafo 14.00 R 25.

Direccion ZF-Hydro-SERVOCOM, sistema de
2 circuitos con servomecanismo con bomba
adicional de reserva, accionado por el eje.

En trayecto por carretera, los ejes 3,4y 5 se
controlan electrohidraulicamente en funcién
de la velocidad. A partir de los 30 km/h, los
ejes 3 y 4 se colocan y fijan en marcha recta,
a partir de 60 km/h también se fija en marcha
recta el eje 5. La direccion cumple la directiva
de la UE 70/311/EWG.

Freno de servicio: servofreno neumatico con
actuacion a todas las ruedas, todos los ejes
estan dotados con frenos de discos, sistema
de 2 circuitos.

Freno de mano: por acumuladores de muelle
con actuacion a las ruedas de los ejes 2 a 5.
Frenos continuos: freno por motor en forma
de freno de chapaleta de escape con sistema
de freno adicional Liebherr ZBS. Intarder en
caja de cambios. Frenos segun directivas de
la CEE 71/320 CEE.

Cabina espaciosa fabricada en chapa de
acero, protegida contra la corrosiéon mediante
imprimacion cataforética por inmersion, con
suspension elastica y amortiguacion
hidraulica, revestimiento interior de aislante
térmico y acustico segun directivas de la
CEE, acristalamiento de seguridad, instru-
mentos de mando y control, equipamiento de
gran comodidad.

Moderna tecnologia de bus de datos,

24 voltios de corriente continua, 2 baterias
con 170 Ah cada una, alumbrado segun
codigo de permiso de circulacion.

Bastidor

30

Fabricacion propia, construccion soldada
fabricada en acero estructural de grano fino
de alta resistencia, peso 6ptimo y resistente a
la torsion. Unido al chasis mediante una
corona de giro de rodillos de 3 hileras, dis-
eflada para un giro ilimitado.

Motor de grua

Accionamiento
de grua

Mando

Cabrestante

Inclinacién pluma

Mecanismo de giro

Cabina

Dispositivos de
seguridad

Pluma telescoépica

Lastre
Sistema eléctrico

Diesel de 4 cilindros, marca Liebherr, tipo
D934S A6, refrigerado por agua, potencia
145 kW (197 CV) a 1800 min', par de giro
maximo 920 Nm a 1100 min-" — 1500 min-'
segun directiva 97/68/CEE (Euro 3) y EPA/
CARB Tier 3. Depésito de combustible: 285 I.

Diesel-hidraulico con 5 bombas de des-
plazamiento variable de pistones axiales con
servomando y regulacion de potencia,

1 bomba duplex de engranajes. Acciona-
miento hidraulico en ejecuciéon compacta,
abridado directamente al motor diesel,
equipo motor completo encapsulado para
una menor emision de ruidos.

Mando electronico mediante el sistema
LICCON (mando de programa almacenado).
Dos palancas de mando manual autocentran-
tes (joy-stick type). Regulacion continua de
todos los movimientos de la grda mediante.

Motor de desplazamiento variable de pis-
tones axiales, cabrestante Liebherr con
engranaje planetario incorporado y freno de
retencion accionado por muelle.
Accionamiento en circuito de aceite cerrado.

1 cilindro diferencial con valvulas de reten-
cioén de seguridad.

Motor de pistones axiales de desplazamiento
constante, engranaje planetario, freno de
retencion accionado por muelle.

Construida en chapa de acero, totalmente
galvanizada, con recubrimiento de polvo,
acristalamiento de seguridad, elementos de
control y mando, equipamiento de gran
comodidad. Cabina inclinable hacia atras.

Limitador de cargas LICCON, sistema de
comprobacion, limitador de fin de carrera de
elevacion, valvulas de seguridad contra la
rotura de tuberias y latiguillos.

Construccion de acero de grano fino alta-
mente resistente, seguro contra abolladuras
y a prueba de torsién, con perfil de pluma
ovalado, 1 tramo base y 5 tramos telescépi-
cos. Todos los tramos telescépicos pueden
telescoparse de forma hidraulica e independ-
iente. Sistema de telescopaje de tacto rapido
«Telematik».

Longitud de pluma: 183 m — 62 m.

32 t toneladas lastre basico.

Moderna tecnologia de bus de datos,
24 voltios de corriente continua, 2 baterias
con 170 Ah cada una.

Equipamiento adicional /alternative

Plumin lateral

Prolongacion de
pluma telescopica

Cabrestante auxiliar

Cubiertas

Tracciéon 10 x 8

Longitud 12,2 m — 36 m, montable en la
pluma telescopica con angulacion de 0°,
22,5° 6 45°, plumin de montaje integrado de
5,4 m de longitud. Cilindro hidraulico para
la regulacién del plumin lateral de 0° — 45°
(Opcion).

Tramo de celosia de 7 m de longitud, que

permite un punto de articulacién 7 m mas
alto para el plumin lateral.

Para operacion con dos ganchos o con
plumin lateral, en caso de que el cable del
cabrestante principal haya de permanecer en
reenvio.

10 cubiertas de tamafio 16.00 R 25 y
20.5 R 25.

Motricidad adicional en el 1° gje.

Contrapeso adicional 14,5t para un contrapeso total de 46,5 t.

Otro equipamiento bajo pedido.
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Equipamiento « OGopyposanue

Pama waccu

BbIHOCHbIE onopbl

HABuratennb

Mpuson

MocTbl

lNMoaBecka

LLIuHbI
PyneBoe ynpaeneHue

Topmosa

Ka6una Boautens

AneKTpo-
o6opyaosaHue

YKecTKaA npocTpaHCTBEHHaA KOHCTPYKLMA
COBCTBEHHOIO U3rOTOB/IEHUA U3 BbICOKOMPOYHOM
MEIKO3EPHUCTON KOHCTPYKLMOHHOM CTasn.

4 rMapaBnMYeCcKU BblABUraeMble N0 rOPU3OHTaN U
BEpTUKanu 6asnku ¢ ONOpPHLIMU FTMAPOLMANHAPAMM
1 Galimakamu. ABTOMATMYECKOE HUBENMPOBAHHE.
ONEeKTPOHHbIN KpEHOMEP.

6-UMNMHAPOBBIN An3enb, NPOoM3BOACTBO JTnbxepp,
TMn D846 A7, BoAsHOE oxnakAeHue, MOLLHOCTb
370 kBT (503 n.c.) npv 1900 06./MUH MakKc.
KpyTALLMIA MOMEHT 2355 Hm npwu 1200 06./MUH —
1500 06./M1H. SMUCCHM BbIXIIOMHBIX ra30B B
cootBetcTBUM C MpaBunamu no 97/68/EG cTyneHb
3 n EPA/CARB Tier 3. EMKOCTb TOnnMBHOro 6aka:
480 nuTpoB.

12-ckopocTHas ZF KopoOKa nepeaay ¢
aBTOMAaTU3UPOBaHHON CUCTEMON NEPEKIOYEeHNA
AS-TRONIC. l'aporopmo3 ZF yctaHoBneH
HenocpeacTBeHHO Ha npuBoae. PasaaroyHan
KOpOOKa, AByXCTyneH4aras, ¢ 6IoKUpyeMbIM
pasaatoyHbIM AnddEepeHLManom.

Bce 5 MocToB cBapeHbl M3 BbICOKOMPOYHOM
MenKo3epHUCTOM ctanu. Bce MocTbl
ynpasnfaemMble. MocTbl 2, 3 1 4 ¢ mnaHeTapHbIMu
peayKTopamu B CTynuuax 1 ¢ 610KMpyemMbiMu
MEXKONeCHbIMU AnddepeHunanamu.

Bce MoCTbl OCHaLLEHbI FTMAPOTNHEBMATUUECKOM
NMOABECKOW C aBTOMATU4ECKOW PeryMpoBKOM
ypoBHsa (cuctema «Niveaumatik») n
rMAPaBNNYECKO GNOKUPOBKO.

10 oAHOCKaTHbIX LWKH pasmepom 14.00 R 25.

M'mapoynpasneHune ZF-Servocom, 2 KOHTYpHble
YCTaHOBKM C rMAPaBaMYECKUM CepB0o00OpYA0BaHUEM
1 AOMNOSTHUTESNbHBIM PE3EPBHLIM HACOCOM, NPUBOZA OT
ocu. [Mpu aBu>KeHun no aoporam MocTbl 3., 4. 1 5.
YyNpaBnATCA SNEKTPOrnapaBInyeckn B
3aBWCMMOCTH OT CKOPOCTH, HO, HaYMHanA C

30 Km/uac, dpukeupytrotca 3. 1 4. MOCT B MPAMOM
nonoxxeHnun. HaunHaa ¢ npumepHo 60 km/vac
duKcupyeTca 5. MOCT B MPAMOM MOSIOXKEHUM.
Pynesoe ynpasneHu1e BbINMOMHEHO B COOTBETCTBUM CO
ctaHaaptom EG-70/311 EWG.

Pab6ouuit TopM03: MHEBMATUYECKME TOPMO3a Ha
BCe Koneca, IMCKOBbIE TOPMO3a Ha Konecax Bcex
MOCTax, 2-KOHTypHaA cuctema.

Py4HOM TOPMO3: NPY>KMHHbBIE 3HEPrOaKKYMYNATOPbI
C JIeicTBMEM Ha Koneca MocToB 2, 3, 4 1 5.
CTOAHOYHbIM TOPMO3: MOTOPHbI TOPMO3

C KnanaHoM B BbIX/IOMHOM TPaKTe C
ZOMONHUTENIbHON TOPMO3HOW CUCTEMOW OT
Liebherr. Topmo3a cOOTBETCTBYIOT CTaHAAPTY
71/320/EWG.

MpocTopHaa ka6uHa U3 OLIMHKOBAHHOIO
CTaNbHOro SIMCTA, C PE3UHOBNNACTUYHOM
NOABECKON U MMAPOaMOPTU3aLMEN, 3BYKO- 1
Tennousonauuei, 6e3onacHeM
OCTEKNEHUEM, KOHTPOMbHBIMKU NpUbopamu.

YnpaBneHue 3NeKTPUIECKUMU U INEKTPOHHBIMU
KOMMOHEHTaMM Yepes HOBEWLLYH CUCTEMY
nepezayv CUrHanoB no MUHUMYMy Kabenen.
[MocTOAHHBIN TOK 24 B,

2 aKKyMynATOpHbIE BaTapeu.

MoBoporHaa uacrb

Pama

ABuratennb
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YKecTkaa cBapHasA KOHCTPYKUMA COBCTBEHHOTO
M3roTOBNEHNA U3 BbICOKOMPOYHOM
MenKo3epHucToi ctanu. CoeanHaeTca ¢
XOZI0BOM YaCTbIO KpaHa Yepesa TpexpaaHoe
POJSIMKOBOE OMOPHO-NOBOPOTHOE

YCTPOWCTBO. MNonHoNoOBOPOTHAA.

4-UnnuHAPOBLIN Typ6oan3enb, MPOU3BOACTBO
Liebherr, Tun D934S A6, BoAsHOE oxnaykaeHue,
MoLUHOCTb 145 KBT (197 n.c.) npu 1800 06/MUH
MaKc. KpyTALwmMii MmomeHT 920 Hwv npu 1100 06/
MWH — 1500 06/MWUH, SMUCCHUU BbIXNOMHLIX ra30B B

MpuBoxa KpaHa

YnpaBneHue

MoabeMHbIV
MeXaHU3M

MexaHU3M U3MEHeHUsA
BblyieTa CTpebl

MexaHu3m noBopoTa

Ka6uHa KpaHoBLUMKa

YcTpowcTea
6esonacHocTH

Teneckonuueckas
cTpena

MpoTuBoBeC

AneKTpo-
obopynosaHue

cooTBeTcTBUMM ¢ [Mpasunamu no 97/68/EG
ctyneHb 3 u EPA/CARB Tier 3.
EmMKocTb TonnmMBHOro 6aka: 285 nMTpoB.

Ln3enbHO-rMapaBnUYECKUi, 5 akcuanbHo-
MOPLUHEBbIX HACOCOB C CEpBOYNpPaBAEeHUEM U
PEerynMpoBKo#i MOLLHOCTH, 1 CABOEHHbIN
LecTepeHyaTbii Hacoc. Hacocel
HenocpeACTBEHHO NpUdNaHLOBaHb! K ABUTaTeNto
waccu. Bce arperatbl npuBoaa pasmeLleHb!

B M30/IMPOBAHHOM KOpPMyCe Ans yMEHbLUEHMA
wyma.

Onektpuyeckoe ynpasnexune «Load Sensing»,
cucTema camoajantaunu K Harpyske. [lsa
CaMOLEHTPUPYIOLLMXCA KOHTpoiepa ¢
BO3MOXXHOCTbIO YEThIPEX KPECTOOOPasHbIX
LlBVI)KeHMVI OAHOBPEMEHHO, C CUrHann3aTtopom
Ans nebeakn ¥ NOBOPOTHOTO MeXaHW3Ma.

AKCHaNbHO-MOPLLUHEBOW NOCTOAHHbIN
ruapomotop. bapabaH nebeaku noaAbLEMHOIO
MexaHu3ma € nnaHeTapHbIM PeayKTopoMm

1 aBTOMaTUYECKUM HOPMasbHO-3aKPbITHIM
MHOroAMCKOBbIM TOPMO30M. [NprBoA ¢
3aKPbITBIM KOHTYPOM LIMPKYNALMK Macna.

1 ABYXCTOPOHHU# MMAPOLMAMHAP C NPeAoXPaHH-
TeNbHLIMK KnanaHamu o6paTHoro xoaa.

AKCHanbHO-MOPLLUHEBOW PEryNInpyeMbli MOTOp,
nnaHeTapHbl PeAyKTop C aBTOMATUYECKUM
HOPMasbHO-3aKPbITEIM MHOTOAUCKOBBLIM
TOPMO30M.

KOHCTPYKUMS 13 MOMHOCTLI0 OLMHKOBaHHOIO
CTasnbHOro nucTta, KoMgopTadensHoe
BHYTPEHHEE OCHALLEHUE, OPrOHOMUYHO
pacnonoXeHHble NPUBopPLI ynpasieH1s
ABMXEHUAMMU LLaCCU U KpaHOBOVI YCTaHOBKMW.
Boamo)HOCTb OTKMAbIBaAHUA KaGVIHbI Ha3aa.

Orpanuuntens rpysonogbemHocti LICCON,
KOHLIEBO# BbIKNtOUaTenb NoAbema rpysa,
npeaoxpaH1TenbHble U 3anopHbIe rMAPOKNanaH.l
ANA cryyaes paspbiBa rmaponpoBOAOB.
TecTt-cuctema.

MpoyHan 1 xecTkaa KOHCTPYKLUMA 13
BbICOKOMPOYHON MENIKO3EPHUCTOM CTanu,
OBaJTbHbIA NPOPUIbL CTPenbl, 1 WapH1pHaa
ceKuua 1 5 Tenieckonuueckux cexkumnn. Bece
TEeNIECKONMUYECKME CEKLMM MOTYT BblABUIaTbCA
noJ Harpyskoi. CKopocTHada cuctema
Teneckonuposanua «Telematik».

OnuHa ctpenbl: 13 — 62 M.

32 T OCHOBHOW MPOTUBOBEC.

YnpaBneHue aNeKTPUYECKUMU U SNEKTPOHHBIMU
KOMMOHEHTaMM Yepes HOBEWLLYIO CUCTEMY
nepesayn CUrHanoB no MUHUMYMY KaBeneu.
MocToAHHbIN TOK 24 B, 2 akKyMynATOpHbIe
Gatapewm.

AononHurensHoe o6opyaoBaHme

OTKUAHOW rycek

MecTKan BcTaBKa
ANA YANMHEeHUA
TenecKkona

MoabeMHbIN
MeXxaHu3m 2

LLnHBI
Mpueon 10 x 8

JononHUTenbHbIN
NpPOTUBOBEC

12,2 — 36 M, MOHTMpYeTCcA noA yrnamu 0°, 22,5°
1in 45° K OCHOBHOM CTpene, MHTerpupoBaHHbIi
MOHT@XXHbI yAnuHuTenb 5,4 M. becctyneHuatoe
M3MEHEHME yrina KpemieHua yaNuH1Tena
ruapounnuHapom ot 0° Ao 45° (no 3axasy).

7 M pelueTyaTan BCTaBKa AnA yATMHEHUA
TENECKONMUYECKON CTPENbI.

[na paboTbl ¢ ABYMA KPHOKaMW Unn Ang
paBoThl C ryCbKOM, ECAW MaBHbIA TPOC AOMKEH
0CTaBaTbCA 3anacoBaHHbLIM.

10 oaHOCKaTHbIX WKMH pasmepom 16.00 R 25 n
20.5R 25.

JlononHutensHo ynpasnaerca moct 1.

14,5 T AnA yBenuuenua obLlero npoTMBoBeca
[0 46,5T.

OcTanbHoe A0MNOoNHUTENbHOe oéopynoaal-me = MO 3anpocy 3aKa3vyuKa.
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Anmerkungen zv den Traglastiabellen

1.
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Fur die Kranberechnungen gelten die DIN-Vorschriften It. Gesetz gemaB Bundesarbeitsblatt von 2/85: Die Traglasten DIN/ISO entsprechen den
geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2 und ISO 4305. Fir die Stahltragwerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauliche Ausbildung
des Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der F. E. M.

. Bei den DIN/ISO-Traglasttabellen sind in Abhangigkeit von der Auslegerlange Windstérken von 5 bis 7 Beaufort zuldssig.
. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.

. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.

. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.

. Die Traglasten fir den Teleskopausleger gelten nur bei demontierter Klappspitze.

. Traglastédnderungen vorbehalten.

. Traglasten Uber 112 t/128 t nur mit Zusatzflasche/-einrichtung.

Remarks referring to load charts

1
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. When calculating crane stresses and loads, German Industrial Standards (DIN) are applicable, in conformity with new German legislation (pub-

lished 2/85): The lifting capacities (stability margin) DIN/ISO are as laid down in DIN 15019, part 2, and ISO 4305. The crane’s structural steel
works is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2, and with F. E. M. regulations.

. For the DIN/ISO load charts, depending on jib length, crane operation may be permissible at wind speeds up to 5 resp. 7 Beaufort.
. Lifting capacities are given in metric tons.

. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.

. Working radii are measured from the slewing centreline.

. The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.

. Subject to modification of lifting capacities.

. Lifting capacities above 112 t/128 t only with additional pulley block/special equipment.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1
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. La grue est calculée selon normes DIN conformément au décret fédéral 2/85. Les charges DIN/ISO respectent les sécurités au basculement

requises par les normes DIN 15019, partie 2 et ISO 4305. La structure de la grue est congue selon la norme DIN 15018, partie 3.
La conception générale est réalisée selon la norme DIN 15018, partie 2, ainsi que selon les recommandations de la F. E. M.

. Les charges DIN/ISO tiennent compte d’efforts au vent selon Beaufort de 5 & 7 en fonction de la longueur de fleche.

. Les charges sont indiquées en tonnes.

. Les poids du crochet ou de la moufle sont a déduire des charges indiquées.

. Les portées sont prises a partir de I‘axe de rotation de la partie tournante.

. Les charges données en configuration fleche télescopiques s‘entendent sans la fléchette pliante repliée contre le télescope en position

route ou en position de travail en téte de télescope.

. Charges données sous réserve de modification.
. Forces de levage plus de 112 t/128 t seulement avec moufle additionnel/équipement supplémentaire.

1
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. Per i calcoli della gru sono valide le norme DIN, conformemente al decreto federale tedesco del 2/85. | carichi DIN/ISO sono conformi alle

sicurezze della stabilita richieste, secondo la norma DIN 15019. parte 2 e ISO 4305. La struttura portante in acciaio della gru risponde alle nor-
me DIN 15018, parte 3. La progettazione della costruzione della gru € concepita secondo le norme DIN/ISO 15018, parte 2 e secondo F. E. M.

. Le tabelle di portata DIN/ISO, a seconda della lunghezza del braccio, tengono conto di un vento forza da 5 a 7 Beaufort.
. Le portate sono indicate in tonnellate.

. Il peso del gancio di carico ovvero del bozzello deve essere detratto dai valori di portata.

. Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla di rotazione.

. Le portate per il braccio telescopico valgono solo con il falcone smontata.

. Sono possibili modifiche.

. Portate superiori a 112 t/128 t. solo con bozzello addizzionale/equipaggiamento supplementare.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1.
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Para los célculos de grua se aplican las normas DIN conforme a la ley segun la hoja de servicios de la RFA del 2/85: las capacidades de carga
DIN/ISO corresponden a las estabilidades requeridas segun DIN 15019, parte 2, e ISO 4305. Para las estructuras metdlicas portantes se
aplica la norma DIN 15018, parte 3. La configuracién estructural de la gria corresponde a DIN 15018, parte 2,y aF. E. M.

. En las tablas de carga DIN/ISO se admiten fuerzas de viento entre 5 y 7 Beaufort, dependiendo de la longitud de pluma.

. Las capacidades de carga se indican en toneladas.

. El peso del gancho de carga o del polipasto de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.

. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.

. Las capacidades de carga para las plumas telescopicas se refieren a capacidades de carga con el plumin lateral desmontado.
. Las capacidades de carga estan sujetas a modificaciones.

. Capacidades de carga superiores a 112 t/128 t s6lo con polipasto/equipo adicional.

Mpumeuanus K Tabnuuam rpysonogbLeMHOCTH

1.
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[nA pacyeToB KpaHa AeicTeuTenbHbl npeanucanua DIN cornacHo peAakuuu 3akoHa ot 2/85. 3HaueHus rpy3onoabeMHocTi B Tabnuuax DIN/ISO
COOTBETCTBYOT TPEOyeMbIM KoapduLmeHTam yctornunsoctv no craHaaptam DIN 15019, u.2 n ISO 4305. [Ina cTanbHbIX HECYLLMX KOHCTPYKLIWNA
nenctayet ctanaapt DIN 15018, 4.3. KoHCTpYKTMBHOE McnonHeHne kpaHa cootseTcTeyeT ctaHaapTy DIN 15018, u.2, a Takke ctanaapty F. E. M.

. B DIN/ISO Tabnuuax rpy3onofbeMHOCTEN, B 3aBUCUMOCTH OT ASIMHbI CTPESbI, AONYCTUMbIE BETPOBLIE HArpy3KkK oT 5 A0 7 eanHuu no Bodopry.
. 3Ha4YeHUA rpy30NnoABEMHOCTH AaHbl B TOHHAX.

. Bec rpy30BbIX KPIOKOB M KPHOKOBbIX MOABECOK HAAO0 BbIYMTATL U3 3HAYEHWUIM PY30NOABEMHOCTEN.

. Bbinet ctpesnbl u3mepaeTca oT 0CH BpaLleHWA NOBOPOTHOM MnaThopMbl.

. 3HauYeHUA rpy3onoABbLEMHOCTH HA TENECKONUYECKOW CTpene AeNCTBUTENbHBI TONIbKO NPU AEMOHTUPOBAHHOM yANUHUTENE.

. Bo3aMOXHO “3mMeHeHne 3HaYeHni rpy30noABbEMHOCTY.

. TpysonoabemHoCTb cBhilwe 112 /128 T BO3MOYKHA TOMNBKO C AOMONIHUTENBHOM KPHOKOBOM 000/MOM / KaHaTHbIM BIOKOM.

Anderungen vorbehalten / Subject to modification / Sous réserve de modifications / Con riserva di modifiche / Salvo modificaciones / Bo3MO»HbI U3MeHeHns TD 162.02.DEFISR10.2008

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany

= +49 73 91 5 02-0, Fax +49 73 91 5 02-33 99
www.liebherr.com, E-mail: info.lwe@liebherr.com



